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A gyártó nem vállal felelősséget olyan személyi vagy anyagi károkért, amelyek a készülék helytelen telepítése, 
üzembe helyezése és/vagy a berendezés helytelen használata során következnek be, és/vagy ha a használati 
útmutatóban leírt eljárások és utasítások be nem tartásából erednek. Biztonsági okokból feltétlenül kövesse a 
használati útmutatóban található utasításokat. A jótállás azonnal érvényét veszti, ha nem tartja be az utasításokat, 
és ezáltal szenved sérülést. A beszerelést és az üzembe helyezést szakembernek kell elvégeznie ahhoz, hogy a 
jótállás érvényes legyen. 

 
 

Billentyűparancsok: 

• • Jelentkezzen be a Szerviz menübe:  Írja be a 1199 kódot. 

• • Töltse le a firmware legújabb verzióját:  Firmware.   

 

• • Töltse le a teljes Modbus-regisztert:  Modbus 
 
 
 
 
 

 
• • Töltse le az alkalmazást: HERU IQ Applikáció APPLE 

 
 

• • Töltse le a kapcsolási rajzokat az alábbi hivatkozásokon keresztül. 

• • Linkek a termékinformációkhoz: www.ostberg.com 
 

HERU S 
 

    
 

HERU T 
 

    

HERU 300 T EC HERU 200 T EC HERU 160 T EC HERU 100 T EC 

HERU 300 S EC HERU 200 S EC HERU 160 S EC HERU 100 S EC 
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1 A termék áttekintése és használata 

1.1 Termék leírása 
A HERU S és HERU T energiavisszanyerő berendezések befúvásos és elszívásos szellőzésre lettek kialakítva 
hűtéssel és hővisszanyeréssel. 

 

A 
berende
zés 

 
• • beépített elektromos utófűtővel van felszerelve. 
• • ePM1 szűrőkkel rendelkezik. 
• • vezeték nélküli kijelzővel rendelkezik, a berendezés működtetésére és felügyeletére. 
• • RS485-s Modbus kommunikációval rendelkezik. 

 

A HERU S és HERU T berendezéseket használhatja többek között otthonában, irodában és lakásokban, ahol az 
alábbiak szükségesek: 

• • magas hőmérsékleti hatásfok 
• • magas hőmérsékleti hatásfok 
• • energiatakarékosság 
• • halk működés 
• • biztonságos működés 
• • magas szintű megbízhatóság 
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1.2 Szabályozási funkciók 

1.2.1 A hőmérséklet szabályozása 

A levegő hőmérsékletét a folyamatosan befújt levegő, a szoba vagy kidobott levegő hőmérséklete szerint 
szabályozhatja. 

 

• • A szobahőmérséklet szabályozásához egy érzékelőt kell elhelyeznie a helyiségben (kiegészítő). 
• • A berendezés beépített kidobott levegős érzékelője a kidobott levegő hőmérsékletét méri. 
• • Ha a kiválasztott üzemmód nem tartja fenn a kívánt hőmérsékletet, a szabályozás a következő üzemmódra vált. 

 

 
A hőmérséklet szabályozására 5 üzemmód áll rendelkezésre: 

1   Hűtési hővisszanyerés és/vagy utóhűtés: 
Olyan éghajlati viszonyok mellett, ahol a forgódobos hővisszanyerő nem alkalmas arra, hogy a 
kívánt befúvási hőmérsékletet elérje, a berendezés egy hűtőegységet is szabályoz (például 
geotermikus fűtésen keresztül), amikor a forgódob hűtési hővisszanyerése nem elegendő a 
kívánt hőmérséklet fenntartásához. Ezt az üzemmódot akkor is használhatja, ha hűtési 
hővisszanyerés nem lehetséges. 

2   Hűtési hővisszanyerés: 
A forgódobos hővisszanyerő akkor kapcsol be, amikor a hűtés visszanyerése lehetséges, hogy 
alacsonyabb hőmérsékletű 

3   Külső hőmérséklet = kívánt hőmérséklet: 
Ha a külső hőmérséklet megegyezik a kívánt befújt levegő hőmérsékletével, 

4  Hővisszanyerő: 
A forgódobos hővisszanyerő bekapcsol, hogy visszanyerje a meleg belső levegő hőjét a kívánt 
befúvási hőmérséklet elérésére, a berendezés képes vezérelni a beépített elektromos utófűtőt vagy 
fűtőkalorifert.. 

5   Hővisszanyerés és/vagy utófűtés: 
Olyan éghajlati viszonyok mellett, ahol a forgódobos hővisszanyerő nem alkalmas 

1.2.2 A ventilátor teljesítménye 

A minimum térfogatáramot úgy állították be, hogy a minimális szellőzési követelményt teljesítse. Az alapbeállítás a 
szellőzéshez szükséges minimális térfogatáramra van beállítva. A maximális térfogatáram beállítással szükség 
esetén magasabb térfogatáram érhető el. 

 

A térfogatáramot (a ventilátor fordulatszámát) egy időprogram szerint szabályozhatja, amelybe beprogramozhatja, 
hogy a ventilátor mikor kapcsoljon át egyik fordulatszámról a másikra. 

 

Az időprogramok segítségével különböző ventilátor-fordulatszámokat programozhat be, például a legalacsonyabb, 
a legmagasabb vagy a normál fordulatszámot. A ventilátor fordulatszáma szén-dioxid (CO2) és páratartalom (RH) 
érzékelővel is szabályozható, így a berendezés csak a szükséges mértékben növeli a térfogatáramot az érték 
fenntartása érdekében, ha az túllépésre került. 

Az „Éjszakai hűtés” olyan funkció, amely éjszaka a külső hideg levegő segítségével hűti a belső teret. A ventilátor   
fordulatszáma megnő, ha a külső és a kidobott levegő hőmérséklete közötti különbség a programozott 
határértékeken belül marad. 

3 
2 4 

1 5 
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2 Biztonság 

2.1 FIGYELMEZTETÉS 
 

  
 

  
 

2.2 Általános biztonság 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

VIGYÁZAT 
A magas páratartalom miatt ne csatlakoztasson levegőkivezetéses szárítógépet 

vagy szárító szekrényt a rendszerhez. 

VIGYÁZAT 
A biztonsági kapcsolót állítsa 0 üzemmódba a berendezés kikapcsolása után, mielőtt a 

javítást 

VIGYÁZAT 
A biztonsági kapcsolót nem szabad a berendezés normál indítására és 

leállítására használni. Használja a mellékelt vezeték nélküli IQC 

képernyőt. 

VIGYÁZAT 
Mindig a vezeték nélküli IQC képernyővel kapcsolja ki a berendezést, mielőtt lekapcsolja 
az áramellátását. 

FIGYELMEZTETÉS 
Használjon védőmaszkot és védőruházatot a használt szűrők szerelésekor a por 

belélegzése vagy felverése miatt. 

FIGYELMEZTETÉS 
Az elektromos alkatrészek valamennyi cseréjét vagy kiegészítését szakképzett 
villanyszerelőnek kell elvégeznie. 

FIGYELMEZTETÉS 
Az elektromos utófűtő még azután is forró lehet, hogy lekapcsolta az áramellátást 

FIGYELMEZTETÉS 
A HERU egység áramellátását minden szervizelés és karbantartás alkalmával le kell 
kapcsolni.FIGYELMEZTETÉS 

FIGYELMEZTETÉS 
A berendezés légcsatornáit csatlakoztatni kell, a fedeleket/ajtókat le kell zárni, és a 

csavarokat meg kell húzni a berendezés elindítása előtt, hogy elkerüljük a forgó 

alkatrészek okozta személyi sérülés veszélyét. 

FIGYELMEZTETÉS 
Kötelező védőkesztyűt viselni annak érdekében, hogy nehogy megvágja magát vagy 
megsérüljön. 

FIGYELMEZTETÉS 
Ügyeljen a HERU berendezés éles széleire és sarkaira. 

FIGYELMEZTETÉS 
(gyermekeket beleértve), akiknek fizikai, érzékszervi vagy pszichológiai 

fogyatékosságuk van, vagy nincs megfelelő tapasztalatuk és háttértudásuk a készülék 

használatához, kivéve abban az esetben, ha a biztonságukért felelős személytől 

útmutatást és utasítást kaptak a berendezés használatára vonatkozóan. A gyermekeket 

felügyelet alatt kell tartani, hogy ne játsszanak a berendezéssel. 

VIGYÁZAT 
A figyelmeztetés a berendezés károsodásának veszélyére utal. 

FIGYELMEZTETÉS 
A figyelmeztetés személyi sérülés veszélyére utal. 
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VIGYÁZAT 
Áramkimaradás esetén a beállítások mentésre kerülnek. A dátum és az idő 24 órára 

kerül elmentésre. Hosszabb megszakítások esetén a dátumot és az időt vissza kell 

állítani. 

VIGYÁZAT 
A kondenzáció és a fagyás veszélye miatt tilos a berendezést hosszabb időre kikapcsolni, 

kivéve ha a friss levegős és az elszívott levegős légcsatorna-csatlakozásokat 

újracsatlakoztatja. 
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Mikael Östberg 

Product Manager 

 

2.3 Megfelelőségi nyilatkozat 
 

 

 

EC MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

We hereby confirm that our products comply with the requirements in the following 

EU-directives and harmonised standards and regulations. 

 

 M anu facturer: H ÖSTBERG AB 

Industrigatan 2 

SE-774 35 Båstad, 
Svédország, Telefon: 
+46 (+46) 431 850 00 

+46 226 860 05 

 h ttp :// www. ostberg .com 

 in fo @o stb erg.com  

VAT No SE556301220101 
 

 Pro 

ducts: 

B  id irection al v entil ation u n it RVU: HERU® 95 T EC, HERU® 100 T EC, HERU® 160 T EC, 

HERU® 200 T EC, HERU® 300 T EC, HERU® 100 S EC, HERU® 160 S EC, HERU® 200 S EC 

HERU® 300 S EC, HERU® 70 K EC, HERU® 50 LP EC, HERU® 90 LP EC, HERU® 180 S EC 2, 

HERU® 250 T EC, HERU® 130 S EC, HERU® 250 S EC 

 Bid irection al v entil ation u n it NRVU: HERU® 400 T EC, HERU® 600 T EC, HERU® 800 T 

EC, HERU®, 1200 T EC, HERU® 400 S EC, HERU® 600 S EC, HERU® 800 S EC, 

HERU 1200 S EC 

 
This EU declaration is applicable for products including our accessories for mounting and installation only if the 

installation is made in accordance with the enclosed installation instructions and that the product has not been modified. 
 

 
 Radi o Equ ipm ent Direct iv e (RED) 2 01 4 /5 3 /EU 

 Harmon ised sta nd ard s: 

EN 300-220-2:2018 

• EN 303 446-1:2019 (EN 55014-1:2017, A11, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013, A1) 

 EN 301-489-3:2019 
 

Machin ery Direct iv e (MD) 2006/4 2/EC 

 Harmon ised sta nd ard s: 

ISO 12100-2010 

ISO 13857-2019 

EN 60204-1:2018 

•   EN 60335-1:2012, AC 1, A 13 R1, A 11, A 12, A 13, A 1, A 14, A2 

•   EN 60335-2-40:2003, A13, A2, A12, A1, A11, C1, C2 

•   EN 60335-2-30:2010, A11, A1, A12 

 

 Ecode sig n Directiv e 20 09 /125/EC  

 Harmon ised regula tion : 

• 1253/2014 Ecodesign requirements for ventilation units 

• 1254/2014 Energy labeling of residential ventilation units 

Standards: 

•   RVU: SS-EN 13141-7:2010 or NRVU:  EN 13053:2019 

 

 RoHS Directiv e 2 01 1/6 5/EU  

 Harmon ised sta nd ard s: 

EN 61326-63000:2018 

 

 

 
Avesta 2021-03-17 
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3 Szavatosság 
Az adásvételi szerződés szerinti jótállás érvényessége a vásárlás napjától számítandó. 

 

3.1  A jótállás terjedelme 
A jótállás azokra a hibákra vonatkozik, amelyek a jótállási ideje alatt merülnek fel, és amelyekről értesítette a 
márkakereskedőt, vagy amelyeket a H.Östberg AB (biztosító fél) vagy a jótállást biztosító képviselő igazolt. 
Meghibásodásnak számítanak a gyártási és anyaghibák, valamint az ezek miatt fellépő másodlagos hibák. 
A termék üzemképessége érdekében a fenti hibákat orvosolni kell. 

 

3.2  A jótállás általános korlátozásai 
A jótállási szolgáltató felelőssége ezen jótállási feltételek szerint korlátozott, és a jótállás nem terjed ki a 
személyi vagy anyagi sérülésekre vagy károkra. A jótállási megállapodáson kívül tett szóbeli ígéretek a biztosító 
félre nézve nem kötelező érvényűek. 

 

3.3  A jótállás korlátozásai 
A jótállás azzal a feltétellel érvényes, hogy a terméket a normál módon vagy azzal egyenértékű körülmények 
között használják, és betartják a használati utasításokat. 
A jótállás nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az alábbiak miatt következnek be: 

• • A termék szállítása. 
• • Nem rendeltetésszerű használat vagy a termék túlterhelése. 
• • Ha a felhasználó nem tartja be a telepítésre, használatra, 
• • A termék helytelen telepítése vagy helytelen elhelyezése. 
• Olyan feltételek, amelyek nem a jótállást biztosító fél felelősségi körébe tartoznak, például 

túlzott feszültség-eltérések, villámcsapás, tűz és egyéb balesetek. 
• • Jogosulatlan személyek által végzett javítások, karbantartás és változtatások. A 

jótállás nem terjed ki az alábbiakra: 
• • Működést nem befolyásoló hibák, például felületi karcolások. 
• Olyan alkatrészek, amelyek a szokásosnál nagyobb meghibásodási kockázatnak vannak kitéve 

a termék kezelése vagy a normál elhasználódás folytán, például lámpák, üveg, kerámia, papír- 
vagy műanyag alkatrészeket, szűrők és biztosítékok. 

• Jellemzően a használati útmutatóban részletezett beállítások, használatra, karbantartásra, 
szervizelésre és tisztításra vonatkozó információk vagy olyan károk, melyek a figyelmeztetések 
vagy telepítési instrukciók be nem tartásából vagy azok ellenőrzéséből erednek. 

 

A jótállást biztosító fél csak akkor felel a működtetésért, ha jóváhagyott tartozékok kerültek felhasználásra. A 
jótállás nem terjed ki azokra a termékhibákra, amelyeket más gyártók tartozékai vagy berendezései okoztak. 

 

A berendezés aktuális beállításait a telepítési és összeszerelési útmutatóban rögzíteni kell A jótállást biztosító fél 
nem vállal felelősséget az olyan költségekért, mint például a berendezés ventilátorainak és alaplapjainak cseréjekor 
felmerülő beállítási költségek. 

 

3.4  Üzemi feltételek a jótállási időszak alatt 
A feltételek a helyi viszonteladóval kötött megállapodás szerint érvényesek. 

 

3.5  Korrekciós intézkedések észlelt hibák esetén 
Hiba észlelése esetén a vevőnek értesítenie kell a viszonteladót. 

 

A szállítás közben felmerülő károkat a kiszállításkor jelezni kell a fuvarozónak. Adja meg a termék részleteit (az 
alkatrészt, illetve az adattáblán szereplő sorozatszámot), a lehető legpontosabb módon írja le a hibát és annak 
keletkezését. 

 

A garanciális javítás elvégzéséhez a vásárlónak a vásárlási nyugta bemutatásával kell igazolnia a jótállás 
érvényességét. Amennyiben a jótállási időszak lejárta előtt nem nyújtott be írásos kérelmet, azok a jótállási időszak 
lejárta után már nem lesznek érvényesek. Egyéb vonatkozásban a folyamat az értékesítési feltételeknek 
megfelelően történik. 
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4 Működés 
A vezeték nélküli kijelző aktív nézetével kapcsolatos információkért nyomja meg az i-gombot a kijelző 
állapotsorában. 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

A légáramlás üzemmódját a vezeték nélküli kijelző segítségével szabályozhatja. A normál üzemmód az előre 

beállított alapértelmezett üzemmód. Elérhető üzemmódok: 

Távollét Csökkentett térfogatáram, amelyet akkor használhat, amikor senki 
nincs otthon. 

 

Normál Telepítéskor beállított üzemmód, tilos módosítani. 
 

Intenzív A normálnál erősebb légáramlás, közepes/maximum értékek 

választhatók. Ezt a lehetőséget akkor használja, ha nagyobb térfogatáramra van 
szükség, például főzéskor, ruhaszárításkor, vagy szaunázáskor. 

 

Túlnyomás      Nyomásemelés kiegészítő hőforrás, például főzőlap vagy tűzhely használatakor 
 

Éjszakai hűtés Szabályozott hőmérsékletű fokozott üzemmód hővisszanyerés 
nélkül. Friss levegővel tud hűteni, ha szükségres. 

 

Bizonyos beállítások kóddal védettek, így nem tudja őket véletlenül módosítani. 
 

MEGJEGYZÉS! Ha egy üzemmódot manuálisan aktivál, azzal felülírja a beprogramozott vagy korábbi beállításokat. 

VIGYÁZAT 
Áramkimaradás esetén a beállítások mentésre kerülnek. A dátum és az idő 24 órára 

kerül elmentésre. Ezután a dátumot és az időt vissza kell állítania. Győződjön meg 

róla, hogy a berendezés be van kapcsolva. 

VIGYÁZAT 
A biztonsági kapcsolót nem szabad a berendezés normál indítására és 

leállítására használni. Használja a mellékelt vezeték nélküli IQC 

képernyőt. 

VIGYÁZAT 
A berendezésnek folyamatosan működnie kell, és csak karbantartás céljából lehet 
leállítani. 

FIGYELMEZTETÉS 
Csatlakoztassa a berendezés légcsatornáit, és csukja be/le és zárja be az ajtókat/fedelet a 
berendezés elindítása előtt, hogy elkerülje a forgó alkatrészek miatti sérülések kockázatát. 
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4.1  Az IQC kijelző alapbeállításainak megadása 

1. Nyissa meg a főmenüt, válassza a Beállítások opciót. 

2. Válassza az Általános lehetőséget. 

3. Válassza ki a Nyelvet a listából. 

4. Adja meg az Időt. 

5. Válassza ki a Mértékegységet a listából. 

6. Válassza ki a Idő formátumát a listából. 

7. Válassza ki az Időzónát a listából. 

 
 

4.2 A berendezések párosítása 
A vezeték nélküli kijelzőt szállításkor párosítják. Ha plusz kijelzőre van szüksége, az 2. számú kijelző 
segítségével párosítania kell egy kiszolgáló kijelzővel. Az első vezeték nélküli kijelző a főkijelző, ami az 1. számú 
kijelző. 
Ha visszaállítja a párosítást, újra párosítania kell főkijelzőt. 

1. Nyissa meg a főmenüt, válassza a Szolgáltatás opciót. 

2. Jelentkezzen be. Üsse be az 1199 kódot. 

3. Válassza ki a Berendezés párosítása lehetőséget. 

4. Adja hozzá az új vezeték nélküli kijelzőt. 
• • A párosítás után a főképernyőre való visszatéréshez nyomja meg az 1. számú kijelző 
lehetőséget. 
• • A kiszolgáló kijelzőhöz történő továbblépéshez nyomja 
meg a 2. számú kijelző lehetőséget. A vezeték 
nélküli kijelző ekkor újraindul. 

5. Nyissa meg a főmenüt, válassza a Szolgáltatás opciót. 

6. Jelentkezzen be. Üsse be az 1199 kódot. 

7. Válassza ki a Berendezés párosítása lehetőséget. 

8. Aktiválja az ikont A vezeték nélküli kijelző 40 másodpercig keresés üzemmódban van. 

9. Tegye láthatóvá a berendezést a párosításhoz. Kapcsolja le, majd újra kapcsolja be az 
áramellátást, és nyomja meg a visszaállítás gombot Az IQC kijelző most 10 másodpercre 
láthatóvá válik a párosításhoz. 

10. Ha az IQC Kijelző nem található, a következő üzenet jelenik meg a kijelzőn egy ablakban: 
Berendezések párosítása sikertelen. Berendezés nem található . A vezeték 
nélküli kijelző visszatér a  Berendezés párosítása menübe. Ismételje meg a 4-9. lépéseket. 

11. Ha megtalálta a berendezést, a következő üzenet jelenik meg a képernyőn: Berendezés 
megtalálva.  Párosítási kulcs: (egyedi szám). Nyomja meg a OK gombot a 
jóváhagyáshoz. 
A vezeték nélküli kijelző megkezdi a berendezésben található adatok szinkronizálását. 
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4.3 Megjelenítési mód – Egyszerű és részletes kezdőképernyő 

Kétfajta kezdőképernyő nézet áll rendelkezésére, Egyszerű kezdőképernyő és Részletes 

kezdőképernyő. 

 
 

4.3.1 Részletes kezdőképernyő 

A következő szimbólumok jelenhetnek meg az állapotsorban: 
 

 
 

 

Főmenü 

Dátum és idő 

Információ az aktív nézetről 

Felhőkapcsolat állapota 

A levegőminőség javítása az egyik érzékelő magas szintje miatt 

Rádiós vagy kábeles kommunikáció 

Az akkumulátor töltöttségi szintje 

Éjszakai hűtés aktív 

Fűtés/hűtés aktív 

Távollét üzemmód 

Aktív program, 5. számú program 

Riasztás aktív 

     Állapotsor – az elérhető funkciókat mutatja 
                                 Gyorsbillentyűk az alábbi üzemmódok funkcióinak be- és kikapcsolására: intenzív, túlnyomás, 
távollét üzemmódok

1 3 5 7 9 11 

2 4 6 8 10 12 

Január 1., 
hétfő 

Larm (10) 13 

14 

Hőm. Inten
zív 
üzem
mód 

Túlnyomás Távol
lét 
üzem
mód 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
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4.3.2 Részletes kezdőképernyő 

A Részletes kezdőképernyő ugyanazt az állapotot és gyorsbillentyűt mutatja, mint az 
Egyszerű kezdőképernyő. A Részletes kezdőképernyő több információt nyújt a gyorsbillentyűk 
állapotáról azon kívül, hogy be vannak-e kapcsolva. 
A HERU berendezések működéséről további információk is elérhetők. 

 

 
 

 
4.3.3  Az előre beállított kezdőképernyő kiválasztása 

Az előre beállított lehetőség az Egyszerű kezdőképernyő. 
A Részletes kezdőképernyő kiválasztásához hajtsa végre a következő lépéseket: 

1. Nyissa meg a főmenüt, válassza a Beállítások opciót. 

2. Válassza az Általános lehetőséget. 

3. A menü jobb oldalán görgessen lefelé, és aktiválja a Részletes kezdőképernyő 
ikonját. Lépjen vissza a főmenübe. Nyomja meg a főmenü gombot a bal felső 
sarokban. Lépjen vissza a kezdőképernyőre. Kattintson az X-re a bal felső sarokban. 

 
 

 
4.4  A főmenü használata 
Nincs szükség előkészületekre. 

1. Nyissa meg a főmenüt.  Nyomja meg a főmenü gombot a bal felső sarokban. 
Görgesse végig a menüket az ujjával. 

2. Zárja be a főmenüt a kezdőképernyőre történő visszatéréshez.  Kattintson az X-re a bal felső 

sarokban. 
 
 
 

4.5 Hőmérséklet-szabályozás 
Nincs szükség előkészületekre. 

1. Nyomja meg a hőmérséklet ikonját. 
 
 
 

 

2. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet.  Use the buttons - 

and +. MEGJEGYZÉS! 

Ha a gazdaságos hőmérséklet aktiválva van Gazd. referenciaérték aktiválása gomb be 
van kapcsolva), akkor mind a komfort, mind a gazdaságos hőmérsékleteket beállíthatja. 

3. Lépjen vissza a kezdőképernyőre. Nyomja meg a bal alsó sarokban található 
nyilat, vagy a bal felső sarokban található főmenü gombot. 

Január 1., 
hétfő 

Január 1., 
hétfő 

iiTemp. 

0˚ 
Outdoor 

0˚ 
Extract 

0˚  
Room 

Inten
zív 
üzem
mód 

Túlnyomás Távol
lét 
üzem
mód 

Ventil
átoro
k 

0 % 
Befújt 
Kidobot

t 

Érzékel
ő 

A 
forgó
dob 

Szűrő 

0.  
Filter change 
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4.6 Intenzív üzemmód – ha rövid ideig magasabb fokozatú 
szellőzésre van szüksége 

4.6.1 A berendezés intenzív üzemmódjának elindítása 

Nincs szükség előkészületekre. 

1. Nyomja meg az Intenzív ikont. A Nyaralás üzemmód működését egy zöld kör jelzi az 
ikon körül. A kikapcsoláshoz ismételten nyomja meg az ikont. 

 
MEGJEGYZÉS! Az intenzív üzemmód előre beállított üzemideje 30 perc. 

 
4.6.2 Az intenzív üzemmód időtartamának módosítása 

Nincs szükség előkészületekre. 

1. Nyissa meg a főmenüt, válassza a Szolgáltatás opciót. 

2. Jelentkezzen be. Üsse be az 1199 kódot. 

3. Válassza a Beállítás lehetőséget. 

4. Görgessen le az Intenzív üzemmód lehetőségig,  és módosítsa az üzemidőt. 

5. Lépjen vissza a főmenübe. Nyomja meg a főmenü gombot a bal felső sarokban. 

6. Lépjen vissza a kezdőképernyőre. Kattintson az X-re a bal felső sarokban. 

 

4.7 Túlnyomás – egy kandalló begyújtásának megkönnyítésére 
szolgál 

4.7.1 Túlnyomás aktiválása 

Nincs szükség előkészületekre. 
1. Nyomja meg az Túlnyomás ikont. A Nyaralás üzemmód működését egy zöld kör jelzi az ikon körül. 

A kikapcsoláshoz ismételten nyomja meg az ikont. 
 

 
MEGJEGYZÉS! A túlnyomás üzemmód előre beállított üzemideje 15 perc. 

 
4.7.2 Az üzemidő és a túlnyomás funkció kompenzációjának módosítása 

Nincs szükség előkészületekre. 

1. Nyissa meg a főmenüt, válassza a Szolgáltatás opciót. 

2. Jelentkezzen be. Üsse be az 1199 kódot. 

3. Válassza a Beállítás lehetőséget. 

4. Görgessen le az Túlnyomás lehetőségig, és módosítsa az üzemidőt. 

5. Adja meg az Eltérés kívánt értékét. 
Az Eltérés értéke a befújt és kidobott levegő közötti eltérést mutatja. Először a befúvó ventilátor 
értéke növekszik. Ha a befúvó ventilátor eléri a maximális fordulatszámot, az elszívó ventilátor 
sebessége csökken addig, amíg a térfogatáramok közötti különbség megfelel az eltérés 
értékének. 



HU | 
Üzemeltetés 

1270456_5 17 

 

 

6. Lépjen vissza a főmenübe. Nyomja meg a főmenü gombot a bal felső sarokban. 

7. Lépjen vissza a kezdőképernyőre. Kattintson az X-re a bal felső sarokban. 
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4.8 Távollét üzemmód aktiválása 
Nincs szükség előkészületekre. 

1. Nyomja meg az Távollét üzemmód ikont. A Nyaralás üzemmód működését egy zöld kör jelzi az 
ikon körül. A távollét üzemmód addig aktív marad, amíg kézzel ki nem kapcsolja az ikon újbóli 
megnyomásával. 

 
MEGJEGYZÉS! 
A távollét üzemmód elsőbbséget élvez, és felülírja a időprogramot, ha mindkét program egyidejűleg 
működik. 

 
 
 

4.9 Képernyőzár aktiválása 
Nincs szükség előkészületekre. 
Zárolhatja a képernyőt, hogy elkerülje a véletlen módosításokat a képernyőn. 

1. Nyissa meg a főmenüt, válassza a  Képernyőzár opciót. A képernyő lezár, és megjelenik egy lakat a 

kijelzőn. 

2. A képernyőzár feloldásához nyomjon rá a képernyőre, és tartsa ott az ujját három másodpercig. 
 
 
 

4.10 Ütemezés 
Kétféle ütemezés létezik: Az Ütemező a hétköznap használt intervallumok beprogramozására szolgál, a 
Nyaralás ütemezése opciót pedig beprogramozott dátumokon használhatja. A Nyaralás ütemezése 
opció felülírja a hétköznapokra szánt Ütemező funkciót. Ha a különböző ütemezések egybeesnek egymással, a 
legalacsonyabb számmal rendelkező ütemezés felülírja a másikat. 

 

Az Ütemező komfort és gazdaságos üzemmódban is használható, ha a gazdaságos hőmérséklet aktiválva van. 
Nincs szükség előkészületekre. 

1. Nyissa meg a főmenüt, válassza a Ütemezés opciót. 

2. Válassza ki az ütemezés típusát. 
A felső ikon automatikusan aktiválódik egy vagy több program aktiválásakor. Ha 
kikapcsolja ezt az ikont, az összes program kikapcsolódik. 

3. Egy kattintással válassza az 1. Program lehetőséget. 

4. Adja meg a kiválasztott értéket. 

5. Válassza ki a Ventilátor fordulatszámot.  A legördülő listából válasszon a Min, Normál, 

Max  vagy az Energiatakarékos üzemmódlehetőségek közül. 

6. Ha a gazdaságos hőmérséklet aktiválva van, válassza a Hőm. üzemmód lehetőséget.  Válassza a  
Komfort vagy  Gazdaságos lehetőséget a legördülő listából. 

7. Kattintson a Mentés gombra.  A program aktiválódott.  A program kikapcsolásához 
kapcsolja ki a jobb oldalon található ikont. 

8. Különböző programok beállításához szükség szerint ismételje meg az 1-7. lépéseket. 

9. Lépjen vissza a főmenübe. Nyomja meg a főmenü gombot a bal felső sarokban. 

10. Lépjen vissza a kezdőképernyőre. Kattintson az X-re a bal felső sarokban. 
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4.11 Az éjszakai hűtés aktiválása 
Az éjszakai hűtés egy hővisszanyerés nélküli, szabályozott hőmérsékletű intenzív üzemmód, amely a hűvös 
friss levegőt használja hűtésre, szükség szerint. 
Az éjszakai hűtés akkor kapcsol be, amikor a kidobott levegő hőmérséklete magasabb, mint Kidobott 
levegő legmagasabb értéke, éa a külső hőmérséklet hidegebb, mint a BE/KI kül. értéke 
 Az éjszakai hűtés kikapcsol, ha a kidobott levegő hőmérséklete alacsonyabb, mint a Kidobott levegő 
legalacsonyabb értéke, és a külső hőmérséklet hidegebb, mint a Be/Ki kül. értéke. 
A Hőm. értékelése Pihenő üzemmódot aktiválni kell, ha a berendezés készenléti üzemmódban van vagy 
éjszakai hűtés A Hőm. értékelés Pihenő üzemmód ellenőrzi, hogy az éjszakai hűtés aktiválásának feltételei 
teljesültek-e a beállított időintervallumon belül. 

 

Nincs szükség előkészületekre. 

1. Nyissa meg a főmenüt, válassza a Szolgáltatás opciót. 

2. Jelentkezzen be. Üsse be az 1199 kódot. 

3. Nyomja meg az OK gombot. 

4. Válassza a Beállítás lehetőséget. 

5. Görgessen le az Éjszakai hűtés részhez.  Nyomja meg az Aktiválás ikont. 

6. Adja meg a kiválasztott értéket. 

7. Ha a berendezés készenléti üzemmódban van és éjszakai hűtés szükséges, kapcsolja meg a 
Hőm. értékelés 

8. Adja meg a kiválasztott értéket. 

9. Lépjen vissza a főmenübe. Nyomja meg a főmenü gombot a bal felső sarokban. 

10. Lépjen vissza a kezdőképernyőre. Kattintson az X-re a bal felső sarokban. 

 
 
 

4.12 A készülék ki- és bekapcsolása 
Nincs szükség előkészületekre. 

1. A készülék bekapcsolása Csatlakoztassa a villásdugót/kapcsolja fel a biztonsági kapcsolót. 
Nyomja meg a kijelzőt, majd kattintson az OK gombra a Elindítja a berendezést? kérdésre 
válaszolva. 

2. A berendezés leállítása. Nyissa meg a főmenüt, görgessen le, és válassza a Berendezés 

kikapcsolása lehetőséget. 
 

 

 

4.13 A riasztási menü használata 
Nincs szükség előkészületekre. 

1. Nyissa meg a főmenüt, válassza a Riasztás opciót. 

2. Kattintson a Riasztás aktiválása lehetőségre az összes aktív riasztás megtekintéséhez. 

3. Az aktív riasztás kezelése után a riasztás aktív üzenete törlődik. 
• • Kattintson a riasztásra a visszaállításhoz. Kattintson a Visszaállítás gombra a megjelenő 

párbeszédablakban. 
• • Valamennyi aktív riasztás visszaállításához kattintson az Összes 
visszaállítása gombra a jobb felső sarokban 

4. Válassza a Riasztási előzmények lehetőséget az összes korábbi riasztás megtekintéséhez. 

5. Lépjen vissza a főmenübe. Nyomja meg a főmenü gombot a bal felső sarokban. 

6. Lépjen vissza a kezdőképernyőre. Kattintson az X-re a bal felső sarokban. 
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4.14 Beállítások módosítása 
Az összes opciót az alábbi részben tekintheted meg: 7 A vezeték nélküli IQC kijelző menüjének felépítése. 

 

Nincs szükség előkészületekre. 

1. Nyissa meg a főmenüt, válassza ki a a módosítani kívánt opciót. 

2. Módosítsa a paramétereket a kívánt értékre. 

3. Lépjen vissza a főmenübe. Kattintson a főmenü gombra a bal felső sarokban. 

4. Lépjen vissza a kezdőképernyőre. Kattintson az X-re a bal felső sarokban. 

 

 

4.15 A firmware frissítése a légkezelő berendezésben 
Előkészületek: 

Töltse le a firmware legfrissebb verzióját a www.ostberg.com weboldalról, és egy megfelelő helyre mentse el a fájlt 
a számítógépe merevlemezén. 

 

Nincs szükség előkészületekre. 

1. Ellenőrizze, hogy a berendezés be van-e kapcsolva. A berendezést nem kell bekapcsolni. 

2. Csatlakoztassa a kijelző berendezést a számítógéphez egy Micro USB típusú USB kábellel, amely 
alkalmas A mellékelt kábel csak töltésre szolgál, adatátvitelre nem. 

3. Nyissa meg a fájlkezelőben tárolóegységként megjelenő kijelző berendezést. 
Másik lehetőségként először válassza ki, hogy melyik mérést kell végrehajtani, amikor a kijelző 
berendezést 
Válassza ki azt az opciót, amely a fájlkezelőben megnyitja berendezést. 

4. Másolja ki a fájlt a számítógép merevlemezéről. A frissítéshez használt fájl nevének végén 
.m3f látható. 

5. Másolja a fájlt a böngészőben a kijelző tárolóeszközére. A kijelző berendezés azonnal Először a 
kijelző berendezés kerül frissítésre. A folyamat a kijelzőn látható (0-100%). Ezután egy rövid 
ellenőrzés (0-100%) történik, mielőtt a kijelző berendezés újraindulna. 

6. A kijelző berendezés újraindítása után, szakítsa meg a csatlakozást a kijelző berendezés és a 
számítógép között. 

7. Ha két kijelzőt szeretne használni, a második kijelzőhöz (azonosító 
szám: 2) ismételje meg a 2-6. lépéseket. 
Ha két kijelzőt használ és párosítja őket a berendezéssel, az alaplap frissítése 

8. Ügyeljen arra, hogy a kijelző csatlakozzon a berendezéshez a dokkolóegység vagy a vezeték nélküli 
kapcsolat segítségével. 
A kijelző berendezés ezután szinkronizálja az adatokat a berendezéssel, és ellenőrzi a meglévő 
szoftver verzióját. Ha a berendezés lévő vezérlőkártya verziója alacsonyabb, mint a frissített 
kijelzőé, a kijelző az alaplap frissítését is megkezdi. Az „Alaplap frissítésének” folyamata a kijelzőn 
követhető. Ezután a berendezés normál üzem szerint indul el. 

9. Ellenőrizze, hogy a letöltött verzió megfelelően van-e telepítve mind a kijelző berendezésen, 
mind 
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4.16 A HERU IQ Applikáció telepítése 
Az ingyenes HERU IQ Applikáció lehetővé teszi a felhasználó számára a berendezés alapvető funkcióinak 
szabályozását. 
Lehetőség van a hőmérséklet megváltoztatására, valamint az Intenzív, a Túlnyomás, és a Távollét üzemmódok be-
/kikapcsolására. 

 

Előkészületek: 

Végezze el a beállításokat az otthoni hálózaton, hogy garantálja a HERU berendezés folyamatos 
csatlakozását 

 

Nincs szükség előkészületekre. 

1. Csatlakoztassa a berendezést az internet alapú felhőszolgáltatáshoz az internet 
csatlakoztatásával úgy, hogy a LAN porton keresztül csatlakozik a berendezés alaplapjához. 

2. Töltse le a HERU IQ alkalmazást okostelefonjára az alkalmazás-áruházból. 

3. Hozzon létre egy HERU IQ fiókot, és jelentkezzen be az alkalmazásba. 

4. Kövesse a HERU IQ alkalmazás utasításait a készülék és az okostelefon 
párosításához. A párosítás befejezése után a berendezés készen áll arra, hogy a 
HERU IQ Applikáción keresztül szabályozza. 
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5 Karbantartás 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

A felhasználó az IEC 6-335-2-40 szabványnak megfelelő használati útmutató szerint végezhet karbantartást. 

Tartsa be a kicserélt alkatrészek és csomagolóanyagok visszaküldésének és ártalmatlanításának szabályait. 

 

5.1 Karbantartási ütemterv 
A karbantartási ellenőrzéseket az alábbi ütemezés szerint kell elvégezni. 

 

A felhasználónak tilos közvetlen javítást végeznie a berendezésen. Vegye fel a kapcsolatot a 
viszonteladóval, ha meghibásodást vagy működési zavarokat észlel. 

 

Működés Félévente Évente 

Ellenőrizze a befúvás és az elszívás működését X  

Tisztítsa meg a ventilátorokat és cserélje ki a 
szűrőt 

 X 

FIGYELMEZTETÉS 
Az elektromos utófűtő még azután is forró lehet, hogy lekapcsolta az 

áramellátást 

FIGYELMEZTETÉS 
Javítás vagy karbantartás megkezdése előtt a berendezés áramellátását le kell kapcsolni. 

VIGYÁZAT 
Mindig a vezeték nélküli képernyővel kapcsolja ki a berendezést, mielőtt lekapcsolja az 
áramellátását. 

FIGYELMEZTETÉS 
(gyermekeket beleértve), akiknek fizikai, érzékszervi vagy pszichológiai fogyatékosságuk 

van, vagy nincs megfelelő tapasztalatuk és háttértudásuk a készülék használatához, 

kivéve abban az esetben, ha a biztonságukért felelős személytől útmutatást és utasítást 

kaptak a berendezés használatára vonatkozóan. A gyermekeket felügyelet alatt kell 

tartani, hogy ne játsszanak a berendezéssel. 
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5.2 Karbantartás 

5.2.1 Félévente 

Ellenőrizze a befújt és kidobott levegő funkciókat. 
 

Nincs szükség előkészületekre. 

1. Szemrevételezéssel vizsgálja meg, hogy a befújt levegős és a kidobott levegős funkciók megfelelően 
működnek-e. 

 
 

5.2.2 Évente 

Tisztítsa meg a ventilátorokat és cserélje ki a szűrőt 
 

Előkészületek: 

Szerszámok 

• • Torx T25 csavarhúzó 
• • Laposfejű csavarhúzó/13 mm-es aljzat (HERU S) 
• • Laposfejű csavarhúzó (HERU T) 

 

Eldobható tárgyak 

• • Védőkesztyűk 
• • Légzésvédelem (minimum FFP2 osztály az EN149+A1:2009 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelően) 
• • Védőruházat 

 
Nincs szükség előkészületekre. 

 

1. A berendezés leállítása. Kapcsolja ki az áramellátást, és ügyeljen arra, hogy véletlenül ne lehessen 
visszakapcsolni. 

2. Nyissa fel/ki a berendezés fedelét/ajtajait. 
  

HERU S: 

1 Távolítsa el a négy 

sarokburkolatot.  

2 Lazítsa meg a négy csavart. 

3   Emelje le a fedelet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HERU T: 

4 FELOLDÓ 

5   Nyissa ki az ajtókat. 
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3. Távolítsa el a szűrőket és a ventilátorokat. 
 

  
 

6   Egyenesen húzza ki a szűrőket. 

7   Távolítsa el a ventilátorok 

gyorscsatlakozóit. 8   Csavarja ki a 

Torx T25 csavarokat. 

9   Óvatosan húzza ki/emelje ki a ventilátorokat a 

berendezésből. 10  Távolítsa el a motorlemez 

csavarjait. 

11  Emelje ki a motort és a ventilátor lapátkerekét.  
 

 

HERU S: 
 

 
 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

HERU T:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

FIGYELMEZTETÉS 
Használjon védőmaszkot és védőruházatot a használt szűrők kezelésekor a por 

belélegzése vagy felkavarása miatt. 

FIGYELMEZTETÉS 
Kötelező védőkesztyűt viselni annak érdekében, hogy nehogy megvágja magát vagy 
megsérüljön. 

FIGYELMEZTETÉS 
Ügyeljen a berendezés éles széleire és sarkaira. 
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4. Nézze át a ventilátor lapátkereket és a ventilátor burkolatát, és ellenőrizze, hogy tiszták-e. 

Ha szükséges, törölje át őket egy nedves ruhával. Szükség esetén törölje át a ventilátor burkolatának 
belsejét is. 

5. Helyezze vissza a motort a ventilátor lapátkerékkel együtt a ventilátor-burkolatba, és húzza meg a külső 
csavarokat. 

6. Szerelje vissza a ventilátorokat a berendezésbe. 

7. Húzza meg a Torx T25 csavarokat. 

8. Csatlakoztassa a ventilátorok gyorscsatlakozóit. 

9. Helyezze be az új szűrőket. 

10. HERU S: Zárja le és rögzítse a fedelet a négy csavarral. 
HERU T: Csukja be az ajtókat, és zárja le őket a záróretesszel. 

11. Csatlakoztassa a készüléket az áramellátáshoz. 

12. Ha időzítőt használ a szűrőhöz, állítsa vissza. 
1. Nyissa meg a főmenüt, válassza a Szolgáltatás opciót. 
2. Jelentkezzen be. Üsse be az 1199 kódot. 
3. Nyomja meg az OK gombot. 
4. Válassza a Beállítás lehetőséget. 
5. A Szűrő mérése alatt kattintson a Visszaállítás lehetőségre. 
6. Kattintson a Visszaállítás gombra a megjelenő párbeszédablakban. 
7. Lépjen vissza a főmenübe. Nyomja meg a főmenü gombot a bal felső sarokban. 
8. Lépjen vissza a kezdőképernyőre. Kattintson az X-re a bal felső sarokban. 

 
 

 

5.3 Tartozékok és cserealkatrészek 
Az egyes modellekhez tartozó tartozékok és cserealkatrészek teljes listájáért látogasson el a 
www.ostberg.com weboldara, vagy lépjen kapcsolatba az Önhöz legközelebb található HERU 
márkakereskedővel. 

 

A funkció csak a H. Östberg kínálatából származó tartozékokkal garantált. 

http://www.ostberg.com/
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6 Műszaki adatok 
Az aktuális műszaki adatokért látogasson el a www.ostberg.com weboldalra. 
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7 7 A vezeték nélküli IQC kijelző menüjének 
felépítése 

 

 

Képernyőzár 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ütemezés 
 

 

 

hővisszanyerő berendezés--1.04 kijelző 
 
 
 
 
 
 
 

 

Január 1., hétfő Ki 

 

Be 

 
 
 
 

hővisszanyerő berendezés--1.04 kijelző 
 

Január 1., hétfő 
 

 

Képernyőzár 

Ütemezés 

Riasztások 

Beállítások 

Szervíz 

Tesztriasztás               

Berendezés bekapcsolása 
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Szolgáltatás > Jelszó > Szolgáltatás 
 

 

 

 

 

 

Szolgáltatás > Beállítás 

Ütemezés 

Riasztások 

Beállítások 

Szervizelés 

Tesztriasztások 

A berendezés kikapcsolása 

hővisszanyerő 
berendezés--1.04 
kijelző 

hővisszanyerő 
berendezés--1.04 
kijelző Január 1., 

hétfő Szerviz
elés 

Képernyőzár Beállít
ás 

Eszköz 
párosítása 
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Beállítások 

Metrikus 

hővisszanyerő berendezés--1.04 kijelző 

Beállítások 

Általános rész 

Kijelző 

Hálózat 

Témák 

Névjegy 

Screensaver timeout 

Standby timeout 

Vezetékes kommunikáció engedélyezése 

Világos 

Sötét 
Sötét 

Világos 
Sötét 

Sötét 

Világos 
Világos 

Sötét 

hővisszanyerő berendezés--1.04 kijelző 
 

Január 1., hétfő 
 

 

Képernyőzár 

 
Részletes 

kezdőképernyő 

Riasztások

Beállítások 

Szervíz 

Tesztriasztások 

 
A berendezés 
kikapcsolása 

hővisszanyerő berendezés--1.04 
kijelző 

 

Beállítások / 

Névjegy 

 

Változat    

Építés dátuma 

Alaplap Ver 

 
Engedélyek 

heru--kijelző 1.04 

 

Beállítások / 
Általános 

Metriku
s 

Angolsz
ász 

heru--kijelző 1.04 

Nyelv Magyar 

Dátu
m 

Beállítások / 
Kijelző 
 

Fényerősség 

Idő 

Mértékegység 

Idő formátum 

Athens 

Athén Berlin 

Koppenhága 

Dublin 

Energiagazdálkodás 

Energiagazdálkodás 
engedélyezése 

Időzóna 
 

Részletes kezdőképernyő 

hővisszanyerő 
berendezés--1.04 
kijelző 

hővisszanyerő 
berendezés--1.04 
kijelző 

Beállítások / Témák Hálózat 

Képernyővédő téma Enged
élyezés 

Felhasználói témája Status Offine 

Beállítások / 
Témák 

DHCP 

 
IP 

Netmask 

Gateway 

DNS 

Sorozatszám 

Felhasználói témája 
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Riasztások 

hővisszanyerő berendezés--1.04 kijelző 

       Riasztások 

Aktív riasztások 
Riasztások 

Riasztási előzmények 

       Beállítások 

Szervíz 

Teszriasztások 

A berendezés kikapcsolása 

hővisszanyerő berendezés--1.04 kijelző hővisszanyerő berendezés--1.04 kijelző 

hővisszanyerő berendezés--1.04 kijelző 
 

Január 1., hétfő 
 

 

Képernyőzár 

Részletes 

kezdőképernyő 

        Riasztási 
előzmények 

        Aktív 
riasztások 

Reset 
All 
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Szolgáltatás > Szolgáltatás / Eszköz párosítása 
 

 

 

 

Telepítés > Telepítés / Perifériák 

None  

Vízzel 

Elektromos 

None 

Elektromos 

Impulzus 

Kapcsoló 

None 

NO 

NC 

NC 

Perifériák 

Nincs kiválasztva 

Nincs kiválasztva 

Impulzus 

Impulzus 

Impulzus 

Nincs kiválasztva 

NEM 

NEM 

NEM 

NEM 

NEM 

hővisszanyerő 
berendezés--1.04 
kijelző 

hővisszanyerő 
berendezés--1.04 
kijelző 

Telepítés Telepítés / Perifériák 

Varázsl
ó 

Zsaluk 

Felnyitás ideje 

Ventilátor-
szabályozás 

Fűtőel
em 

Típus 

Hőmérséklet-szabályozás Előmelegít
ő 

Típus 
Riasztási paraméterek 

Kapcsoló bemeneti jeltípusa 

Riasztási osztály Intenzív üzemmód 

Relatív 
páratartalom/CO2/VO
C Intenzív üzemmód  

Távoll
ét 
üzem
mód 

Kommunikáció 

 
Riasztási  elelőzmények 

Kiterjesztett üzem 
 

Kapcsoló bemeneti 

érintkező funkciója 

Tűzjelző Üzemelési 
információk Intenzív ív üzzüzemmód 

Beállítások betöltése és 
mentése 

Túlnyomás  

Kiterjesztett üzem 

Nyaralás üzemmód 

Szűrő 

 

Eszköz párosítása 

hővisszanyerő 
berendezés--1.04 
kijelző 

hővisszanyerő 
berendezés--1.04 
kijelző 

Szerviz
elés 

Szerviz / Eszköz 
párosítása 

Beállít
ás 

Eszköz keresése (40 
mp) 

Kijelző ID 

Clear pairing 

Kijelző 
újraindítása 
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Telepítés > Telepítés / Ventilátor-szabályozás 

Opposite 

Standard 

OK OK 

Ventilátor-szabályozás 

Ellentétes 

 

hővisszanyerő berendezés--1.04 
kijelző 

 

Telepítés / Ventilátor-szabályozás / Min 
 

 

Kidobott

Befújt 

hővisszanyerő berendezés--
1.04 kijelző 

 

Telepítés 
Figyelmeztetés 
Csak szakképzett 
technikusoknak! 

A 
berendezés 
bekapcsolá
sa 
Megerősíti? 

Varázs
ló 

Törlés
 
OK 

Törlés
 
OK 

Perifériák 

Hőmérséklet-
szabályozás 
 

Riasztási paraméterek 

hővisszanyerő 
berendezés--1.04 
kijelző 

Riasztási osztály 
 

Relatív 
páratartalom/CO2/V
OC Intenzív 
üzemmód 

Telepítés / Ventilátor-
szabályozás 

Áramlás 

Direction 

Kommunikáció 
Normál ventilátor 

fordulatszám 

Kidobott Riasztási 
előzmények Befújt 

Üzemelési információk 
 

Beállítások betöltése és 
mentése 

Min. ventilátor 
fordulatszám 

Beállítás 

Kidobott 

Befújt 

Max. ventilátor 
fordulatszám 

Beállítás 

hővisszanyerő berendezés--1.04 kijelző 

 

Telepítés / Ventilátor-szabályozás 
/ Max Kidobott 

 

Befújt Kidobott 

 

Befújt 
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Telepítés > Telepítés / Hőmérséklet-szabályozás 

Befújt  

Elszívott 

Helyiség 

Elszívott  S/W 

Helyiség S/W 

None  

Befújt 

Elszívottt 

Hőmérséklet-szabályozás 

Befújt 

 

Nincs kiválasztva 

 

hővisszanyerő berendezés--1.04 kijelző 

 

Telepítés/Hőmérséklet-szabályozás/PID-szabályozás 

 

Fűtés 

D 

Hővissza

nyerés 

D 

Hűtés 

D 

Helyiség 

szabályozása 

D 

hővisszanyerő berendezés--
1.04 kijelző 

 

Telepítés 

Varázsló 

Perifériák 

Ventilátor-
szabályozás 

hővisszanyerő 
berendezés--1.04 
kijelző Riasztási 

paraméterek Telepítés / Hőmérséklet-szabályozás 

Riasztási 
osztály 

PID-
szabályozás 

Relatív 
páratartalom/CO2/V
OC Intenzív 
üzemmód 

Érzékelők 
beállítása 

Kommunikáció 
 

Riasztási 
előzmények 

Szabályozá
s 

 

Üzemmód 

Üzemelési 
információk 

Hőmérséklet beállítási 
értéke 

 

Beállítási érték max. 
határértéke 

Beállítások betöltése és 
mentése 

Eco. beállítási érték 
engedélyezése 
 

Hatékonyság 

kiszámítása 
 

Calculation mode 

hővisszanyerő 
berendezés--1.04 

kijelző 

 

Telepítés/Hőmérséklet-szabályozás/Érzékelő 

beállítása 
 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

T7 
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Telepítés > Telepítés / Riasztási paraméterek 
 

 
 

 
 

Telepítés > Telepítés / Riasztási osztály 

Riasztási osztály 

RH/CO2/VOC intenzív üzemmód            

Kommunikáció                                                          

Riasztási előzmények                                                    

Üzemeltetési információk 

Beállítások betöltése és mentése 

hővisszanyerő 
berendezés--1.04 
kijelző 

hővisszanyerő berendezés--
1.04 kijelző 

 

Telepítés 

Telepítés / Riasztási 
osztály 

Varázs
ló 

Riasztási 
osztály 

Érzékelő 
nyitva Perifériák Érzékelő 
rövidre zárva 

Ventilátor-
szabályozás 

Túlmelegedés elleni 
védelem 

Hőmérséklet-
szabályozás 

Befúvás hőm. 
alacsony 

Riasztási 
paraméterek 

Rotor hőm. 
alacsony 
 

Ventilátor 
meghibásodás 
Hőcserélő 

Csak 

kivezető 

ventilátor Csak 

befúvó ventilátor 

Mindkét 

ventilátor 

hővisszanyerő berendezés--1.04 kijelző 

Nincs telepítve 

Riasztási paraméterek 

Riasztási osztály           

RH/CO2/VOC intenzív üzemmód 

Kommunikácó                                  

Riasztási előzmények             

Üzemeltetési információk 

Beállítások betöltése és mentése 

Ventilátorok 

kikapcsolása 

hővisszanyerő 
berendezés--1.04 
kijelző Telepítés 

Telepítés / Riasztási 
paraméterek 

Varázs
ló 

Hideg levegő befúvása 

B Határérték 
Perifériák 

A  Határérték 
Ventilátor-
szabályozás 

Ventilátor 
fordulatszámá
nak 
csökkentése 

Hőmérséklet-
szabályozás 

Tűzjelzési paraméterek 

Érzékelő típusa Nincs 
telepítve heru--kijelző 1.04 

 

      Telepítés / Riasztási 

paraméterek 
 

Brandparametrar 

Érzékelő típusa 
 

Tűz üzemmód 
 

Automatikus visszaállítás 
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Telepítés > Telepítés / Relatív páratartalom/CO2/VOC Intenzív üzemmód 
 
 

 

Telepítés > Telepítés / Kommunikáció 
 
 

 

Telepítés > Telepítés / Riasztási előzmények 

Riasztási előzmények 

Üzemelési információk 
 

Beállítások betöltése és mentése 

hővisszanyerő berendezés--
1.04 kijelző 

 

Telepítés 

Wizard 

Peripherals 
hővisszanyerő 
berendezés--1.04 
kijelző 

Ventilátor-
szabályozás 

Riasztási 
előzmények 

Reset all 

Hőmérséklet-
szabályozás 

Alarm parameters 

Alarm class 

RH/CO2/VOC Boost 

Communications 

Nincs 
kiválasztva 

 

Kommunikáció 

 

Alarm history 

Operation Info 

Beállítások betöltése és mentése 

hővisszanyerő berendezés--
1.04 kijelző 

 

Telepítés 

Wizard 

Peripherals 
hővisszanyerő 
berendezés--1.04 
kijelző 

Ventilátor-
szabályozás 

Telepítés / Kommunikáció 

Ninc
s 
kivál
asztv
a 

1 
Hőmérséklet-
szabályozás 

Típus 

Riasztási 
paraméterek 

Telepítés > Telepítés 

/ Relatív 

páratartalom/CO2/V

OC Intenzív 

üzemmód 

Relatív páratartalom/CO2/VOC Intenzív üzemmód 

Kommunikáció                             

Riasztási előzméyek                 

Üzemeltetési információk 

Beállítások betöltése és mentése 

 

heru--kijelző 1.04 

Telepítés / Relatív páratartalom / 

CO2 / VOC Intenzív üzemmód 

Típus  

Limit 

hővisszanyerő berendezés--
1.04 kijelző 

 

Telepítés 
 

Varázsló hővisszanyerő 
berendezés--1.04 
kijelző 

Perifériák Telepítés / Relatív páratartalom / 
CO2 / VOC Intenzív üzemmód 

Ventilátor-
szabályozás 

1. érzékelő 

Típus 

Ninc
s 
kivál
asztv
a 

None 

Hőmérséklet-
szabályozás 

Riasztási paraméterek 

Alarm class 
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Telepítés > Telepítés / Üzemelési információk 
 

 

 

 

A berendezés bekapcsolása 

A 
berendezés 
bekapcsolá
sa 
Megerősíti? 
 

Törlés
 
OK 

OK A berendezés bekapcsolása 

 

 

 

hővisszanyerő berendezés--1.04 kijelző 

 

Január 1., hétfő 
 

 

Képernyőzár 

Ütemezés 

Riasztások 

Beállítások 

Szervíz 

Tesztriasztások 

Üzemelési információk 

hővisszanyerő 
berendezés--1.04 
kijelző hővisszanyerő 

berendezés--1.04 
kijelző 

Telepítés / Üzemelési 
információk Telepítés 

Hőmérséklet-
érzékelők 

Varázsló 
 

Telepítés / 

Ventilátor-

szabályozás 

Temperature regulation 

Alarm parameters 

Alarm class 

RH/CO2/VOC Boost 

Kommunikáció 

Bemeneti 
jelszintek 

Riasztási 
előzmények 

Beállítások betöltése és 
mentése Befúvás nyomása 

 

Elszívás  nyomása 

X3:5 (Hővisszanyerés) 

Komfort hőm. érték beállítása 
 

Kimeneti jelszintek 

1. ventilátor 

Fan 1            

Vizes fűtő 

Hűtés 
 

PWM kimenetek 

Előfűtő Utófűtő 

Kapcsoló bemeneti állapota 

Tűzjelző          

Vizes fűtő   

Intenzív üzemmód 

Túlnyomás 

Kiterjesztett üzemelés

 NEM 

Szűrő 
 

Az előfűtő túlmelegedett    

Az utófűtő túlmelegedett 

Elektromos fűtőelem zárolva  

Visszaállítás 

Rotor-érzékelő 
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8 Hibaelhárítás 

8.1 Riasztás 
Kétféle riasztás létezik: „A” riasztás és „B” riasztás. Az „A” riasztás kritikus riasztást jelent, amely kikapcsolja a 
berendezést. A „B” riasztás olyan riasztás, amely befolyásolhatja a működést, de nem okoz kárt a 
berendezésben. 

 

Amikor egy riasztás bekapcsol, megnyílik egy párbeszédablak, és az aktív riasztás figyelmeztetését az IQC képernyő 
jobb felső sarkában láthatja. Kattintson a riasztás szimbólumra az összes aktív riasztás megtekintéséhez. 

 

Riasztás Ok Működés 

Szűrő A szűrők szennyezettek. Cserélje ki a szűrőket. 

Szűrő 

időzítője 

Elérkezett a szűrők mérésének ideje. 

Érzékelő 
nyitva 

Megszakadt a kapcsolat a relékártyával. 
Az érzékelő elromlott. 

Ellenőrizze, hogy melyik érzékelő aktív. Ellenőrizze a 
relékártya csatlakozását. Ha a hiba továbbra is fennáll, 
cserélje ki a rossz érzékelőt. 

A fűtés és a szabályozási üzemmód 
beállításai nem megfelelőek. 

Állítsa be a fűtés és a szabályozási üzemmód beállításait. 

Érzékel

ő 

rövidre 

zárva 

Megszakadt a kapcsolat a relékártyával. 
Az érzékelő elromlott. 

Ellenőrizze, hogy melyik érzékelő aktív. Ellenőrizze a 
relékártya csatlakozását. Ha a hiba továbbra is fennáll, 
cserélje ki a rossz érzékelőt. 

A forgódob 

leállt 

A forgódob, a forgódob motorja, az 
érzékelője vagy az ékszíj elromlott. 

Ellenőrizze, hogy a forgódob, a forgódob motorja, az 
érzékelője vagy az ékszíj nem sérült-e meg. Ha 
szükséges, cserélje ki a sérült alkatrészeket. Túlmelegedés A túlmelegedés elleni védelem az 

elektromos utófűtőben bekapcsolt. 
FIGYELMEZTETÉS 
Áramtalanítsa a berendezést! 

A túlmelegedés elleni védelem az elektromos 
utófűtőben bekapcsolt. Állítsa vissza a kézi 
túlmelegedés elleni védelmet, és kapcsolja ki a 
riasztást. Kevés 

befújt 

levegő 

A szűrők szennyezettek. Cserélje ki a szűrőket. 

Csúszik a forgódob ékszíja. Cserélje ki az ékszíjat. 

Az elektromos utófűtő nem működik. A bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy az elektromos 
utófűtő működik-e. Ha nem, ellenőrizze a 
csatlakozásokat. Ha a csatlakozások megfelelők, 
cserélje ki az elektromos utófűtőt. 

Nem megfelelően van beállítva a térfogatáram 
iránya. 

Állítsa be a térfogatáram irányát. 

Rotor 

temperature 

low 

A szűrők szennyezettek. Cserélje ki a szűrőket. 

Csúszik a forgódob ékszíja. Cserélje ki az ékszíjat. 

A forgódob beragadt. Ellenőrizze, hogy a forgódob szabadon tud-e forogni. 

Tűzjelző A tűzjelző hozzáférése aktiválva van. 
Riasztás érkezett a külső riasztóegységektől. 

Ellenőrizze, hogy a megfelelő beviteli funkciót 
választotta-e ki. A bekapcsolás előtt győződjön meg 
arról, hogy a külső riasztóegységek megfelelően 
működnek-e. Freeze 

protection 

A fűtőelem teljesítménye nem elegendő. A bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy a fűtőelem 
működik-e. 

A szelepmozgató nem megfelelően 
nyílik ki. 

A bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy a szelepmozgató 
működik-e. 

Motor 

failure 

A ventilátorokhoz vagy a 
gyorscsatlakozókhoz nem jut el az áram 
vagy a jel. 

Ellenőrizze, hogy működik-e a ventilátor, és ha 
szükséges, cserélje ki az elindítás előtt. Ellenőrizze, 
hogy a ventilátor megfelelő módon van-e 
csatlakoztatva. A ventilátor forgórésze nem forog. Indítás előtt ellenőrizze, hogy a ventilátor forgórésze 
szabadon tud-e forogni.  

Az egyes modellekhez tartozó tartozékok és cserealkatrészek teljes listájáért látogasson el a 
www.ostberg.com weboldara, vagy lépjen kapcsolatba az Önhöz legközelebb található HERU 
márkakereskedővel. 

http://www.ostberg.com/
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8.2 Other malfunctions 
 

Hardverhiba Ok Működés 

Semmi sem jelenik meg a 
vezeték nélküli kijelzőn. 

Az akkumulátorok lemerültek. Csatlakoztassa a töltőt. 

A kijelző nem reagál a 
csatlakozásra. 

Bekapcsolt a képernyőzár. Nyomja meg a képernyőn található 
bekapcsoló gombot, és tartsa 
lenyomva 3 másodpercig. A berendezés nem indul el. A berendezés nem kap áramot. Ellenőrizze a biztosítékot, a FI-relét és a 
csatlakozásokat. 

Az aktiválási üzemmódnál „Ki” látható. Nyomja meg a „Be” üzemmódot. 

A berendezés nem megfelelően van csatlakoztatva. Csatlakoztassa a berendezést 
megfelelően. Egyéb aktív riasztás. Lásd a 8.1 Riasztáscímű részt. 

A berendezés leállt. A berendezés nem kap áramot. Ellenőrizze a biztosítékot és biztonsági 
kapcsolót. Aktív riasztás van. Ellenőrizze a riasztás okát.  A hiba 
elhárítása után állítsa vissza a 

riasztást.  Lásd a 8.1 Riasztáscímű 

részt. Nem megfelelően van beállítva a térfogatáram 
iránya. 

Állítsa be a térfogatáram irányát. 

Amikor a berendezés 
bekapcsol, a vezeték nélküli 
kijelző rossz hőmérsékletet 
vagy az alacsony 
hőmérséklet riasztását 
mutatja. 

A berendezés nem megfelelően van telepítve. Az elektromos szereléseket 
szakképzett villanyszerelőnek kell 
elvégeznie. Szükség esetén rendelje 
meg az újratelepítést. 

A befújt vagy az elszívott 
levegő térfogatárama 
alacsony, és/vagy a 
teljesítmény túl magas. 

A légbeszívó nyílás eldugult. Tisztítsa meg a rácsot. 

A befúvó és elszívó ági szűrők szennyezettek. Cserélje ki a szűrőket.. 

A berendezés 
teljesítménye túl 
alacsonynak tűnik. 

A szűrők szennyezettek. Cserélje ki a szűrőket.. 

A kidobott levegő hőmérséklete alacsony. Keresse meg az alacsony hőmérséklet 
okát. Ellenőrizze a légcsatorna 
szigetelését. Ellenőrizze a légsebességet 
a légcsatornákban. Az elektromos utófűtő 

nem meleg. 
Az elektromos utófűtő nincs 
bekapcsolva. A működése le van 
tiltva. 

Kapcsolja be az utófűtőt a 
szervizmenüben. Ellenőrizze a 
telepítést.  

Ha olyan hibát észlel, amelyet az alábbi információk segítségével nem tud megoldani, 
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8.3 Hibaelhárítási folyamatábra 
 

 
Is ’’Turn on unit’’ displayed? 

 
 
 
 

Display / Alarm / 

Message 

Is there a key displayed 

in the upper left corner? 

 
 

Keylock is activated. 

Nyomja meg a 

képernyőn található 

bekapcsoló gombot, és 

tartsa lenyomva 3 

másodpercig. 

to disable. 

 
 

Losing communication 

with main unit. 

Please go closer. 
 
 
 

 
the Display 

It’s difficult to see details 

on the screen? 

The display does not 

respond of touch. 

 
The screen is blank or does 

not respond of touch 

despite loaded battery. 

 
 

Display defect! 

 
 
 

unit with the Display? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Please see Display 

 
 
 

Are both motors stopped 

and appears in the 

display? 

 
’’No communication!’’ 

is displayed? 

Is ’’No communication!’’ 

displayed? 
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• Csak a HERU 

S berendezésnél: 

 
 
 

 
• Csak a HERU 

S berendezésnél: 

 

See fan motors. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 
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Telefon: +46 226 860 00 

Email:  

info@ostberg.com 

www.ostberg.com 
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