lindab [ [for[a hetter climate

dab AB bejeg



SZEIEIES ..ttt a e 3
HangcsillapitOk SZErel€Se ......uuuuuiiiieieiiiiieeeeee e 3
Hangcsillapitok tlizvédelmi szigeteléSe......couuuiieeeiiiiiiieiiieeeeee e 4
Hangcsillapitok tisztitasa és karbantartasa .........cccceeeeeieieeeeeiiieeeeeee e 4

A Lindab gumitomitéssel ellatott kor keresztmetszetl Iégcsatorna rendszere, a Lindab Safe és a Lindab Safe Click, allé-
konysagra és "D" tdomorségi osztalyra van tanusitva a kor fém Iégcsatorna rendszerekre vonatkozo Eurovent Certified Tel-
jesitmény programnak megfeleléen (DUCT-MC 17.11.002).

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

Az Eurovent minésitéssel rendelkezd Lindab termékeknél a mliszaki dokumentacio lablécében szerepel az Eurovent logo.
Megjegyzés: A legtdbb Lindab Safe és Lindab Safe Click, valamint a szell6ztet6 rendszer leggyakrabban hasznalt elemei
Iényegesen jobbak, mint a "D" osztaly, azonban egyes termékek az EN 15727 szerint nem feltétlentl "D" osztalydak, mint
0nallé termék. Ezek a termékek a dokumentacioban "C" osztallyal szetrepelnek, és "D" osztalyu rendszerekben korlatozott

mértékben hasznalhatok.
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A "D" (ATC2) Iégtdmorségi osztaly teljesitéséhez a hangcsillapitékat az alabbi Utmutaté szerint kell szerelni.

A tanusitott [égtdmdrségi osztaly eléréséhez a termékeket a Lindab Safe
légcsatorna rendszer szerelési Utmutato szerint kell beépiteni!

Szerelési utmutatd
Lindab Safe légcsatorna rendszer

Példak kor csatlakozasu hangcsillapitok beépitésére. A fliggesztd elemek tipusat és mennyiségét a helyi elbirasok és a
hangcsillapito sulya alapjan kell megvalasztani a rendszer allékonysaga érdekében.

Példa 1 Példa 2

Példa nyithaté hangcsillapité

Csavar vagy
szegecs alkal-
mazasaval!
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https://itsolution.lindab.com/LindabWebProductsDoc/PDF/Documentation/ADS/Lindab/Mounting/Safe-SafeClick.pdf
https://itsolution.lindab.com/LindabWebProductsDoc/PDF/Documentation/ADS/Lindab/Mounting/Safe-SafeClick.pdf

Példa:

A hangcsillapitét azonos vastagsagl szigeteléssel kell EI60 EI60 EI60
ellatni, mint a Iégcsatorna rendszer t6bbi eleme.

A hangcsillapiték altalaban nem igényelnek karbantartast. Ha sziikséges, a hangcsillapitd puha nejlonkefével vagy
porszivéval tisztithato.

Nyissa ki a legkdzelebbi tisztitdajtot és puha nejlonkefével
tisztitsa meg. Ha a hangcsillapitd kulisszaval vagy kdzponti
maggal rendelkezik, mindkét oldalt tisztitani kell.

e |azitsa meg a csavarokat!

e Vigyazzon, nehogy leejtse a tisztitoajtot!

e Ha a hangcsillapité kézponti kulisszaval rendelkezik,
lazitsa meg a csavarokat. Tartsa meg a kulisszat,
hogy nehogy leessen.

e Tisztitsa meg a hangcsillapitét puha nejlonkefével
vagy porszivéval.

e A hangcsillapité anyag a jobb tisztitas és csere
érdekében eltavolithatd. (Ha ki szeretné cserélni
az anyagot, vegye fel a kapcsolatot a Lindab
értékesitésével).

e Ha a hangcsillapitét megtisztitotta, helyezze vissza
a hangcsillapité anyagot és a kulisszat az eredeti
helyére.

e Helyezze vissza a tisztitoajtot és huzza meg a
csavarokat!
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Id6nk nagy részét zart térben toltjuk. A beltéri levegd
dontd szerepet jatszik kdzérzetlnk, termelékenységiink
és egészségiink megdbrzése szempontjabol.

A Lindabnal ezért legfontosabb célkitlzésiink, hogy
hozzdjaruljunk az emberek életét javitdé beltéri kom-
forthoz, melyet energiatakarékos szell6ztetési me-
goldasok és tartds épitési termékek fejlesztésével
teszlink. Célunk tovabba hozzajarulni bolygdnk jobb
klimajahoz azaltal, hogy fenntarthaté modon dolgozunk

mind az emberek, mind a kérnyezet szamara.
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