
HERU S, HERU T 
TELEPÍTÉS |HU  

Az útmutatót más nyelven digitális formátumban a www.ostberg.com weboldalról töltheti le.



 



1270447_6  3 

 

 
 

 

Telepítés | HU ....................................................................... 5 

Üzembe helyezési jegyzőkönyv HERU S és T ..................... 130 

Megjegyzés / Anteckningar / Anteckningar ...................... 133 



4  1270447_6

 

 
 

 

A gyártó nem vállal felelősséget olyan személyi vagy anyagi károkért, amelyek a készülék helytelen telepítése, 
üzembe helyezése és/vagy a berendezés helytelen használata során következnek be, és/vagy ha az „Üzemeltetés 
és karbantartás” című használati útmutatóban leírt eljárások és utasítások be nem tartásából erednek. Biztonsági 
okokból feltétlenül kövesse a használati útmutatóban található utasításokat. 
A jótállás azonnal érvényét veszti, ha nem tartja be az utasításokat, és ezáltal szenved sérülést. A beszerelést és az 
üzembe helyezést szakembernek kell elvégeznie ahhoz, hogy a jótállás érvényes legyen. 

 

   
 

Billentyűparancsok: 
• Jelentkezzen be a Telepítés menübe: Írja be az 1991 kódot. 

• Jelentkezzen be a Szerviz menübe:  Írja be a 1199 kódot. 

• Töltse le a firmware legújabb verzióját:  Firmware. 

• Töltse le a teljes Modbus-regisztert:  Modbus 

• Töltse le az alkalmazást: HERU IQ Applikáció 
 
 

FIRMWARE  MODBUS  APPLE  GOOGLE 
 

    
 
 

 
• • Töltse le a kapcsolási rajzokat az alábbi hivatkozásokon keresztül. 

• • Linkek a termékinformációkhoz: www.ostberg.com 
 
 

HERU S HERU T 
 

  

VIGYÁZAT! 
A jótállás érvényesítéséhez kik kell tölteni az üzembe helyezési 
jegyzőkönyvet. A nyomtatványt a használati útmutató végén találja. 
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1 Biztonság 

 
1.1 Figyelmezt

etések 
FIGYELMEZ
TETÉS!! 
A figyelmeztetés személyi sérülés veszélyére utal. 

 

  
 
 

1.2 Általános biztonság 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

FIGYELMEZTETÉS! 
Ügyeljen a berendezés éles széleire és sarkaira. 

FIGYELMEZTETÉS! 
A berendezést és a perifériás készülékeit szigorúan a helyi törvényeknek és 
szabályozásoknak megfelelően kell üzemeltetni. 

FIGYELMEZTETÉS! 
A villásdugó nélküli berendezéseket 2xC10 A biztosítékkal és 2,5 mm2-es 

FIGYELMEZTETÉS! 
A villásdugóval rendelkező berendezéseket C10 A biztosítékkal kell bekötni. 

FIGYELMEZTETÉS! 
A berendezést mindig fel kell szerelni A vagy B típusú, 30 mA-es FI-relével (RCD). A 
villásdugó nélküli berendezéseket biztonsági kapcsolóval kell telepíteni, amelyet a 

FIGYELMEZTETÉS! 
A biztonsági kapcsolót le kell kapcsolni, amikor az elektromos elosztódoboz fedelét 
vagy a berendezés ajtaját/fedelét kinyitják/leveszik róla.

FIGYELMEZTETÉS! 
A biztonsági kapcsolót nem szabad a berendezés normál indítására és 
leállítására használni. Használja a mellékelt vezeték nélküli kijelzőt. 

FIGYELMEZTETÉS! 
A berendezést nem szabad elindítani, amíg a telepítés teljesen be nem fejeződött és a 
légcsatornák nincsenek csatlakoztatva.

FIGYELMEZTETÉS! 
Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne sérüljön meg a szerelés és telepítés során. 

FIGYELMEZTETÉS! 
A munka megkezdése előtt a berendezés áramellátását két percre le kell kapcsolni. 

FIGYELMEZTETÉS! 
Az elektromos szereléseket szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie. 

VIGYÁZAT! 
A figyelmeztetés a berendezés károsodásának veszélyére utal. 
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1.3 Termékismertető címke 
 

 
 

Példa a termék címkéjére 
 

Tételszám       

Terméknév 

Maximális teljesítmény fűtéssel        

Fordulatszám maximális teljesítményen 

Áramerősség maximális teljesítményen, fűtéssel 

Sorozatszám 

Sorozatszám vonalkódja 

QR‐kód a termék weboldalához 

2
1

4
3
 
5 6

7

8

VIGYÁZAT! 
Amennyiben a készüléket hideg időjárás mellett vagy télen telepíti, és nem fogja 
rögtön üzembe helyezni, a légcsatornákat újra csatlakoztatnia kell majd, 
máskülönben fennáll a kondenzáció veszélye, és a készülék megfagyhat. 

VIGYÁZAT! 
A magas páratartalom miatt ne csatlakoztasson levegőkivezetéses szárítógépet vagy 
szárító szekrényt a rendszerhez. 

VIGYÁZAT!
• A légcsatornába mindig javasolt rugóvisszatérítéses visszacsapó szelepet 
telepíteni a friss levegős és kidobott levegős ágba. 

FIGYELMEZTETÉS! 
A berendezés üzembe helyezése előtt a légcsatornákat csatlakoztatni kell, és az 
ajtókat/fedelet le kell zárni. Személyi sérülés veszélye áll fenn a forgó alkatrészek 

FIGYELMEZTETÉS! 
A forgó, meleg és elektromos alkatrészek komoly sérüléseket okozhatnak. 

FIGYELMEZTETÉS! 
Vegye figyelembe a készülék és az alkatrészek súlyát a szerelések és a karbantartások 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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Mikael Östberg 
Pgoduct Mat aGeg

 
 

 
 
 

EC MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
We hereby confirm that our products comply with the requirements in the following 

EU-directives and harmonised standards and regulations. 
 

Gyártó: H ÖSTBERG AB 
Industrigatan 2 
SE-774 35 Båstad, 
Svédország, Telefon: +46 
(+46) 431 850 00 
+46 226 860 05 
h ttp://www.o stb erg .co 
m  in fo @o stber g.co m  
VAT No SE556301220101 

 
Termék: Bidirectional ventilation unit RVU: HERU® 95 T EC, HERU® 100 T EC, HERU® 160 T EC, 

HERU® 200 T EC, HERU® 300 T EC, HERU® 100 S EC, HERU® 160 S EC, HERU® 200 S EC 
HERU® 300 S EC, HERU® 70 K EC, HERU® 50 LP EC, HERU® 90 LP EC, HERU® 180 S EC 2, 
HERU® 250 T EC, HERU® 130 S EC, HERU® 250 S EC 
Bidirectional ventilation unit NRVU: HERU® 400 T EC, HERU® 600 T EC, HERU® 800 T EC, 
HERU®, 1200 T EC, HERU® 400 S EC, HERU® 600 S EC, HERU® 800 S EC, 
HERU® 1200 S EC, HERU® Select 

 
 

This EU declaration is applicable for products including our accessories for mounting and installation only if the installation 
is made in accordance with the enclosed installation instructions and that the product has not been modified. 

 
 

Elektromágneses kompatibilitásról szóló 2014/53/EU (RED) irányelv 
Harmonizált szabványok: 

 EN 300-220-2:2018 
EN 303 446-1:2019 (EN 55014-1:2017, A11, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013, A1) 
 EN 301-489-3:2019 

 
Gépekről szóló 2006/42/EK (MD) irányelv 
Harmonizált szabványok: 

ISO 12100-2010 
ISO 13857‐2019 

EN 60204‐1:2018 
EN 60335-1:2012, AC 1, A 13 R1, A 11, A 12, A 13, A 1, A 14, A2, A15 EN 
60335-2-40:2003, A13, A2, A12, A1, A11, C1, C2 
EN 60335-2-30:2010, A11, A1, A12 

 
Gépekről szóló 2009/125/EK irányelv 
Harmonizált szabályozások: 

1253/2014 Ecodesign requirements for ventilation units 
1254/2014 Energy labeling of residential ventilation units 

Standard: 
RVU: SS-EN 13141-7:2021 or NRVU:  EN 13053:2019 

 
Veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó 2001/65/EU irányelv 
Harmonizált szabványok: 

EN 61326-
63000:2018 

 
 
 
 
 
 

Avesta 2022-04-25 
M
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2 Szállítás és tárolás 

2.1 Általános rész 
A HERU berendezéseket telepítés előtt védett és száraz helyen kell tárolni. 

 

2.2 A szállítmány ellenőrzése 
1. Szállításkor alaposan vizsgálja meg a berendezést, és ellenőrizze, hogy nem sérült‐e meg a Komoly 

sérülés esetén haladéktalanul értesítse a gyártót. 
MEGJEGYZÉS! A gyártó nem vállal felelősséget azért, ha a berendezés szállítás közbeni megsérül, 
még akkor sem, ha a gyártó bízta meg a fuvarozót. 

2. Ellenőrizze, hogy a szállítmány tartalmazza‐e az összes megrendelt alkatrészt. 
A következő alkatrészeket kell tartalmazza a hővisszanyerő berendezés csomagolása: 

• • Felszerelt HERU berendezés 
• Címkék: 
‐ Légáramlás irányának címkéi       ‐ Energiacímke (példa) 

 

 
 

 
(csak HERU T 100/160)  

• • Kábelek: 
‐ Antenna kábel 
‐ GT7 kábel (csak HERU S berendezéshez) 
‐ Kábelkészlet csatlakozóval (kivéve a HERU S 200/300 és HERU T 200/300 berendezések esetében) 

• 2 szűrő 
• Érintőképernyő/Vezeték nélküli kijelző 
• Fali konzol a berendezéshez (csak HERU T 100/160 berendezéshez) 
• Fali konzol a kijelzőhöz 
• Töltő 
• Rezgéscsillapító x2 (HERU T 100), x3 (HERU T 160) 
• Antenna és antennakonzol 
• Termékismertető 
• Telepítési útmutató 
• Használati és karbantartási útmutató 

3. Amennyiben hiányt észlel, vegye fel a kapcsolatot a viszonteladójával. 

HERU 200 S EC

42
dB

786

201 1254/201
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3 Felhasználás 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

VIGYÁZAT! 
A jótállás érvényesítéséhez kik kell tölteni az üzembe helyezési 
jegyzőkönyvet. A nyomtatványt a használati útmutató végén találja. 

VIGYÁZAT! 
A beszerelést és az üzembe helyezést szakembernek kell elvégeznie ahhoz, hogy a 
jótállás érvényes legyen. 

VIGYÁZAT! 
Amennyiben a készüléket hideg időjárás mellett vagy télen telepíti, és nem fogja rögtön 
üzembe helyezni, a légcsatornákat újra csatlakoztatnia kell majd, máskülönben fennáll a 
kondenzáció veszélye, és a készülék megfagyhat. 

VIGYÁZAT! 
A magas páratartalom miatt ne csatlakoztasson levegőkivezetéses szárítógépet vagy 
szárító szekrényt a rendszerhez.

FIGYELMEZTETÉS! 
A forgó, meleg és elektromos alkatrészek komoly sérüléseket okozhatnak. 

FIGYELMEZTETÉS! 
A berendezést és a perifériás készülékeit szigorúan a helyi törvényeknek és 
szabályozásoknak megfelelően kell üzemeltetni. 

FIGYELMEZTETÉS! 
A biztonsági kapcsolót le kell kapcsolni, amikor az elektromos elosztódoboz fedelét vagy 
a berendezés ajtaját/fedelét kinyitják/leveszik róla. 

FIGYELMEZTETÉS! 
Az elektromos szereléseket szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie. 

FIGYELMEZTETÉS! 
A berendezést nem szabad elindítani, amíg a telepítés teljesen be nem fejeződött és a 
légcsatornák nincsenek csatlakoztatva. 

FIGYELMEZTETÉS!
Győződjön meg róla, hogy az összeszerelés során az áramellátás ki legyen kapcsolva. 

FIGYELMEZTETÉS! 
A munka megkezdése előtt a berendezés áramellátását két percre le kell kapcsolni. 
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3.1 A rendszer áttekintése 
 

  
A HERU S berendezése elhelyezése meleg vagy hideg helyen, pl. a padláson. 

 

 

1. Friss levegő beszívó rácsa 

2. Friss levegő légcsatornája 

3. HERU S energiavisszanyerő 
berendezés 

4. Hangcsillapítók 
5. Befújt levegő légcsatornája 

6. Elszívott levegő légcsatornája 

7. Kidobott levegő légcsatornája 

8. Kidobott levegő tetőkifúvója 
9. Vezeték nélküli IQC kijelző 

 

A HERU T berendezése elhelyezése meleg helyen, például a mosókonyhában. 
 

 
 

1. Friss levegő beszívó rácsa 

2. Friss levegő légcsatornája 

3. HERU T energiavisszanyerő 
berendezés 

4. Hangcsillapítók 

5. Befújt levegő légcsatornája 

6. Elszívott levegő légcsatornája 

7. Páraelszívó által elszívott levegő 

8. Kidobott levegő légcsatornája 

9. Kidobott levegő tetőkifúvója 
10. Vezeték nélküli IQC kijelző 

9  4  4  6 5 

8 

2 

1 
 
3 

7  10

8  7  3 4 4 6 5 

2 
 
1 

9

VIGYÁZAT!
A jótállás érvényesítéséhez kik kell tölteni az üzembe helyezési 
jegyzőkönyvet. A nyomtatványt a használati útmutató végén találja. 
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3.2 Előkészítés és elhelyezés 

A légkezelő berendezés elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy elég helyet biztosítson az ajtók és fedelek kinyitásához, 
illetve  arra,  hogy  könnyen  hozzáférhessen  vagy  cserélhesse  a  szűrőket,  a  ventilátorokat,  a  rotorokat  és  a 
csatlakozókat. Vegye figyelembe az (A) jelölés méretét, legfőképp akkor, ha a HERU S berendezést a tetőtérben és 
ferde tető alá szeretné telepíteni. 

 

Az (A) és (F) jelölések méretei: a B nézet a HERU T, az E nézet pedig a HERU S berendezés azon zónáját mutatja, 
amelyet szabadon kell hagyni a berendezés szervizeléséhez. A HERU S felszerelésekor ügyeljen arra, hogy az 
egységet úgy szerelje fel, hogy a csatlakozódoboz a szerelőtér vagy hasonlóan hozzáférhető hely felé nézzen. A 
légcsatorna‐csatlakozások jobb elhelyezése érdekében ellentétes áramlási irányt is választhat, ld. a 3.4.3 részt. A 
hőmérséklet‐érzékelő elhelyezését a befúvó légcsatornában és az antenna elhelyezését lásd a 3.4.2 részben. 

 
Lásd a képeket és a mérési utasításokat. 

 
HERU T 

 

  

A nézet – Méretezett vázlatrajz.  B nézet – Szervizeléshez szükséges terület 

 

 

Rögzítési távolság a HERU T berendezés esetén 

 
Modell  A B C D E F

HERU 100 T EC RE/LE  796  990  492  759  –  498 

HERU 160 T EC RE/LE  942  1130  559  919  –  571 

HERU 200 T EC RE/LE  1124  1344  682  1135  100  662 

HERU 300 T EC RE/LE  1124  1344  682  1135  100  662 

 
 
 
 
 
 

  

VIGYÁZAT! 
A jótállás érvényesítéséhez kik kell tölteni az üzembe helyezési 
jegyzőkönyvet. A nyomtatványt a használati útmutató végén találja. 

A 
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C nézet – Méretezett vázlatrajz.  D nézet – Méretek eltávolított szűrővel. 

 

 
F 

 

E nézet – Szervizeléshez szükséges területek. 

 

 

Rögzítési távolság a HERU S berendezés esetén 

 
Modell (mm)  A B C D E F

HERU 100 S EC  415  850  969  507  51  1000 

HERU 160 S EC  519  1038  1131  574  51  1000 

HERU 200 S EC  728  1456  1250  680  51  1000 

HERU 300 S EC  728  1456  1250  680  51  1000 

 

  

VIGYÁZAT! 
A jótállás érvényesítéséhez kik kell tölteni az üzembe helyezési 
jegyzőkönyvet. A nyomtatványt a használati útmutató végén találja. 

A 

A
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3.3 A vezeték nélküli IQC kijelző töltése 

Előkészületek: 
Nincs szükség előkészületekre. 

 

1. Csatlakoztassa a töltő mini USB‐csatlakozóját a vezeték nélküli IQC kijelzőhöz. 
2. Csatlakoztassa a töltőt a fali aljzathoz. 

 
 
 
 
 

3.4 HERU S 

3.4.1 A berendezés szétszerelése, hogy csökkentse a súlyt a HERU S telepítésekor. 
 

 

A berendezés szétszerelési módja 
 

Műanyag burkolat 

Csavarok 

A berendezés fedele 

Gyorscsatlakozó a rotorkazettához 

Rotorkazetta 

Gyorscsatlakozó a ventilátorhoz 

Torx T25 csavar 

Ventilátor 
 
 

 
Előkészületek: 
Szerszámok 
• • Torx T25 csavarhúzó 
• Laposfejű csavarhúzó/13 mm‐es aljzat 
Nincs szükség előkészületekre. 

3 
1 

2

7  6  5 

8 

8

7
4  6
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Távolítsa el a berendezés fedelét.   

1 Távolítsa el a műanyag sarokfedelet. 

2 Csavarja ki a csavart. 
amelyek a berendezés fedelét rögzítik. 

3   Emelje le a fedelet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Távolítsa el a rotorkazettát. 

4 Távolítsa el a rotorkazetta gyorscsatlakozóját. 

5 Vegye ki a rotorkazettát. 

 
 

 
 
 
 

 
Távolítsa el a ventilátorokat. 

 

Húzza ki a ventilátorok gyorscsatlakozóit.   
 Távolítsa el a Torx T25 csavart a 

ventilátorokról. Vegye ki a ventilátorokat. 

 
 
 
 
 
 

 
 

6 

7 

8 
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5.4.1 3.4 HERU S 

 

  
 

Előkészületek: 
• Helyezzen szigetelőpanelt a telepítési felületre. 
• Ügyeljen a szerelési távolságra, melyet az alábbi fejezetben talál: 3.2 Előkészítés és elhelyezés. 
• A HERU S berendezést hideg vagy meleg helyre is felszerelheti. 
• A HERU S telepítésekor be kell tartani az elhelyezésre, a hozzáférésre és az elektromos csatlakozásokra vonatkozó 
helyi előírásokat. 

• A méretezett térfogatáram nem haladhatja meg a berendezés maximális teljesítményének 75%‐át. 
• Ha meleg és nedves helyre, például fürdőszobában vagy háztartási helyiségben telepíti a berendezést, a 
berendezés külső felületén kondenzáció léphet fel az alacsony külső hőmérséklet miatt. 

• Amennyiben a készüléket hideg időjárás mellett telepíti, és nem helyezi rögtön üzembe, a légcsatornákat újra kell 
csatlakoztatnia, máskülönben fennáll a kondenzáció veszélye. 

• A légcsatornába mindig javasolt rugóvisszatérítéses visszacsapó szelepet telepíteni a friss levegős és kidobott 
levegős ágba. 

• Ha jelentős különbség van a környezeti hőmérséklet, valamint a befújt és elszívott levegő hőmérséklete között, a 
légcsatornákat le kell szigetelni a kondenzáció elkerülése érdekében. 

• A friss levegős és a kidobott levegős légcsatornákat mindig szigetelni kell a kondenzáció ellen. 
• A csatornákat egészen a berendezésig le kell szigetelni. 

 

Fűtőelem és visszacsapó szelep 
Ha fűtőelemet csatlakoztat, rugóvisszatérítéses 
visszacsapó szelepet kell szerelni a friss levegős 
és kidobott levegős légcsatornákba.” 

 
Földelési pontok a légcsatornákhoz 

1   Csatlakoztassa a légcsatornákat a 
berendezés egyik külső földelési pontjához. 

 
A légcsatorna szigetelése 

Minden  légcsatornát  az  ipari  szabványoknak 
megfelelően  
  kell  szigetelni.  A  képek  a  berendezés  maximális 
teljesítményéhez  
  szükséges minimumot mutatják. 

 
 

1 1 Friss levegő  3 
Elszívott levegő 

2 2 Befújt levegő  4 
Kidobott levegő 

 

Szigetelt rész 

Párazáró szigetelés 

 

   

Helye kültéri elhelyezés esetében Helye beltéri elhelyezés esetében (> 16 ° C) 
 
 

Szerszámok 
• • Ø9 mm‐es fúrószár  • Vízmérték  • Torx T25 csavarhúzó 

 
Anyag – HERU 100 S és 160 S Anyag – Padlóra állítható HERU 200 S és 300 S 

 

 
4 3 

 
 
 
 

1 2 

   

   

 

 
4 3 

 
 
 
 

1 2 

   

   

VIGYÁZAT! 
A fokozott tisztítási követelmények miatt tilos a tűzhely páraelszívóját a készülékhez 
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• • Szigetelőlemez, minimum 50 mm. Kivéve padlóra állítható berendezés esetén. 

• Kábelkötegelő  • Kábelkötegelő 

• Csőbilincs vagy perem, 
körülötte szigeteléssel. 

• Padlóra helyezhető 
állvány (elérhető 
kiegészítő) 

• Csőbilincs vagy perem, 
körülötte szigeteléssel. 
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Elhely
ezés 

 
A HERU S telepítése fedéllel felfelé (A) vagy oldalra (B). 

 

 
 

 
 

MEGJEGYZÉS! 
Győződjön meg arról, hogy a berendezés körül van hely a javításhoz és 
karbantartáshoz. Lásd 3.2 Előkészítés és elhelyezés 

 

Padlóra állítható HERU S berendezés 

Helyezze a berendezést ütésálló szigetelőlemezre, 

Ellenőrizze, hogy a berendezés vízszintben van‐e 

az x és y tengelyen is. Használjon vízmértéket.   

MEGJEGYZÉS! 
A berendezés aljának vízszintesnek és stabilnak kell lennie. 

 
 
 

Padlóra állítható HERU 200 S és 300 S berendezés, padlóállvánnyal 

Rögzítse a padlóállványt a mellékelt csavarokkal (3). 

Ellenőrizze, hogy a berendezés vízszintben van‐e az x 
és y tengelyen is. Használjon vízmértéket. Ha 
szükséges, állítsa be a lábakat (3. pozíció). 

 
MEGJEGYZÉS! 
A berendezés aljának vízszintesnek és stabilnak kell 
lennie. 

 

A lábak alá helyezhető rezgéscsillapító szőnyeg  
  (Novibramatta) (4) kiegészítő, hogy  
  csökkentse a padlólemezt érő rezgést. 

 

 

 
 
 

 

FIGYELMEZTETÉS! 
Ne telepítse a berendezést függőlegesen, vagy a burkolattal lefelé, mert sérülés kockázata 

4 
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Csatlakoztassa a légcsatornákat a berendezéshez. 

Használjon olyan csőbilincset vagy peremet, amely szigeteléssel rendelkezik. 
 

A GT7 légcsatorna-érzékelő felszerelése 

  Szerelje fel a GT7 légcsatorna‐érzékelőt az előremenő légcsatornába. Lásd 8. Szabályozási diagram. 
‐ Készítse elő a légcsatornát. Fúrjon egy 9 mm átmérőjű lyukat, és helyezze kb. 
1000 mm‐rel a berendezés, 

‐ Szerelje a légcsatorna‐érzékelőt a fúrt lyukba. A légcsatorna‐érzékelőt a légcsatorna közepén kell 
elhelyezni. 

‐ Rögzítse a légcsatorna‐érzékelőt. Kábelkötegelővel rögzítse a kábelpersely köré. 

 

 
 
 
 

GT7 
 

 
 

 

Az antenna felszerelése 

Rögzítse az antennát a berendezés oldalán egy megfelelő helyre. Place the antenna as centrally as 
possible to maximise the signal in the building. Hosszabbító kábel elérhető kiegészítőként, Keresse 
a honlapon. Hosszabbító kábel – IQC antenna 

 
 

 
 

 

  
 
 

  

VIGYÁZAT! 
Az antenna nem szabad, hogy lazán legyen felszerelve a készülékre vagy a készülék mellé.

VIGYÁZAT! 
Az antennát nem szabad fémfelülethez vagy fémtárgyhoz rögzíteni, mert ez gátolja a 
j l dá

min 1000 mm
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5.4.2 3.4.3 Ellentétes áramlási irány esetében az elektromos fűtőelemet át kell helyezni és 
meg kell fordítani 

 
MEGJEGYZÉS! A berendezés szállításkor a normál áramlási irányra van konfigurálva. 
Az elektromos fűtőelemet át kell helyezni, ha meg szeretné fordítani az áramlási irányt. 

 

Előkészületek:  7 
Szerszámok 1 
• • Torx T25 csavarhúzó 
Nincs szükség előkészületekre.  6 

2 

1. Húzza ki a  
gyorscsatlakozót. 

2. Csavarja ki a csavart. 

3. Vegye ki a fűtőelemet a rekeszből. 

4. Emelje ki a fűtőelemet. 

5. Helyezze a fűtőelemet a másik rekesz ellentétes oldalára. 

Ellenőrizze, hogy a fűtőelem jobb oldalán lévő tartóelem a  

konzolba van‐e helyezve. 

6. Rögzítse a fűtőelemet a csavarral. 
 

7. Csatlakoztassa a gyorscsatlakozót. 

8. A fűtőelem tápkábelét a kapcsolási rajznak megfelelően 
mozgassa el a csatlakozódobozban (8)  
. A HR2 aljzatból rakja át a HL2‐be (9), hogy megváltoztassa 
az áramlási irányt. 

 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 

9  8 

MEGJEGYZÉS! 
For more information on how to configure the unit for opposite flow direction, see 
5.3 A berendezés beállítása fordított áramlási irányhoz. 

 

 A légcsatorna csatlakoztatása  
ellentétes áramlási irányban. 

A   Befújt levegő  

B  Elszívó ág     

C   Külső levegő 

D   Kidobó ág 

 

 
Cserélje ki a HERU S egység áramlási irány címkéit négy új címkére, melyeket a kiegészítők Az ábrán 
megfelelő módon helyezze el őket az ellentétes áramlási irány szerint. 

A C

B D
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3.4.4 Az alkatrészek felszerelése a HERU S berendezés telepítése után 

 
Előkészületek: 
Szerszámok 
• Torx T25 csavarhúzó 
Nincs szükség előkészületekre. 

 

1 

Szerelje fel a ventilátorokat.  2  3 

1 Helyezze be a ventilátorokat.  1 

2 Rögzítse a 
ventilátorokat a Torx 
T25 csavarok 
segítségével. 

3 Csatlakoztassa a ventilátorok gyorscsatlakozóit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

 
Szerelje fel a rotorkazettát. 

4 Helyezze be a rotorkazettát.  5 

5 Távolítsa el a rotorkazetta 
gyorscsatlakozóját. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

Szerelje fel a fedelet.  8  9 

7 Helyezze a fedelet a berendezésre. 

8 Húzza meg a csavarokat az óramutató járásával  
megegyező irányba. 

9 Pattintsa a műanyag burkolat négy sarkát a helyére. 
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3.5 HERU T 

3.5.1 A berendezés szétszerelése, hogy csökkentse a súlyt a HERU T telepítésénél 
 

 

A berendezés szétszerelési módja 
 

 Felső és alsó ajtócsavar               

A berendezés ajtaja 

A rotorkazetta gyorscsatlakozója 

Rotorkazetta 

Torx T25 csavar 

Gyorscsatlakozó 

Ventilátorok 

 
Előkészületek: 
Szerszámok 
• Torx T25 csavarhúzó 
• Laposfejű csavarhúzó 
• 4 mm‐es gömbvégű imbuszkulcs 

 Nincs szükség előkészületekre. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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A berendezés ajtajának leszerelése 

1   Nyissa ki az ajtókat. 

Csavarja ki a csavart. 

3   Fogja meg az ajtót, és csavarja ki 

a felső és alsó csavarokat.  3 

Húzza kifelé az ajtót, hogy leemelje a készülékről. 

1 
 
 
 
 

 
3 

 

 
 
 

 

Távolítsa el a rotorkazettát. 

4   Távolítsa el a rotorkazetta 

gyorscsatlakozóját.  

5   Húzza ki a rotorkazettát. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Távolítsa el a ventilátorokat. 

6   Távolítsa el a ventilátorok 

gyorscsatlakozóját.  

7   Távolítsa el a Torx T25 csavarokat a 

ventilátorokról.  

8   Húzza ki a ventilátorokat. 
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3.5.2 HERU T 

 
Előkészületek: 
• Ügyeljen a szerelési távolságra, melyet az alábbi fejezetben talál: 3.2 Előkészítés és elhelyezés. 
• A HERU T berendezést meleg helyre kell telepíteni. 
• A HERU T telepítésekor be kell tartani az elhelyezésre, a hozzáférésre és az elektromos csatlakozásokra vonatkozó 
helyi előírásokat. 

• A méretezett térfogatáram nem haladhatja meg a berendezés maximális teljesítményének 75%‐át. 
• Ha meleg és nedves helyen, például fürdőszobában vagy háztartási helyiségben telepíti a berendezést a 
berendezés külső felületén kondenzáció léphet fel az alacsony külső hőmérséklet esetén. Amennyiben a 
készüléket hideg időjárás mellett telepíti és nem helyezi rögtön üzembe, a légcsatornákat újra kell 
csatlakoztatnia, máskülönben fennáll a kondenzáció veszélye. 

• Ha jelentős különbség van a környezeti hőmérséklet, valamint a befújt és elszívott levegő hőmérséklete között, a 
légcsatornákat le kell szigetelni a kondenzáció elkerülése érdekében. 

• A friss levegős és a kidobott levegős légcsatornákat mindig szigetelni kell a kondenzáció ellen. 
• A csatornákat egészen a berendezésig le kell szigetelni. 
Nincs szükség előkészületekre. 

 

Szerszámok 
• Vízmérték 
• Torx T25 csavarhúzó. 

 

Anyaga – falra szerelhető HERU 100 és 160 T 
• A fal szerkezétenek és állapotának megfelelő rögzítőelem. 
• Csőbilincs vagy perem, körülötte szigeteléssel. 

 

Anyaga – Padlóra állítható HERU 160 T berendezés 
• Padlóra helyezhető állvány (elérhető kiegészítő). 
• Csőbilincs vagy perem, körülötte szigeteléssel. 

 

Anyaga – Padlóra állítható HERU 200 T és 300 T berendezés 
• Csőbilincs vagy perem, körülötte szigeteléssel. 

 

A légcsatorna szigetelése 
Légcsatornák hőszigetelése: valamennyi légcsatornát javasolt hőszigetelni, a szigetelt jelzésű csatornákat szigetelni 
kell, hogy a berendezés teljeskörűen tudjon üzemelni. A képeken láthatja, hogy a berendezést meleg környezetben 
kell‐e telepíteni, balos és jobbos változatban. 

 

1. Friss levegő 
2. Befújt levegő 
3. Elszívó ág 
4. Kidobó ág 

 

Szigetelt rész 

Párazáró szigeteléssel ellátott rész 
 
 

   

 

4 1 3 2 
 
 
 
 

HERU T 

 

2 3 1 4 
 
 
 
 

HERU T 
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Falra szerelhető HERU 100 és 160 T berendezés 

 
1. Telepítse a HERU T berendezést a légcsatornák csatlakozásaival felfelé (A) vagy az oldalára úgy, hogy az ajtók 

felfelé nézzenek (B). 
 

 
 

   
 

   
 

MEGJEGYZÉS! 
Győződjön meg arról, hogy a berendezés körül van hely a javításhoz és karbantartáshoz. Lásd 3.2 Előkészítés 
és elhelyezés. 

 

1   Rögzítse az öntapadó gumibetéteket 
a hátsó alsó sarokba úgy, hogy egy gumibetétet 
helyez minden alsó sarokba (HERU T 100, 
160) és egyet középre (HERU 160 T). 

 Távolítsa el a csavarokat (hármat HERU 
100 T‐ből, négyet HERU 160 T‐ből) 
valamint vegye le a fali konzolt a 
hővisszanyerő berendezésről.   

 Rögzítse vízszintesen a fali konzolt a 
megfelelő számú szigetelt falra a megfelelő 
típusú rögzítőelemmel. A fal csavarfuratát 
fúrja 27 mm‐rel a berendezés teteje felé. 

 
2. Távolítsa a berendezés alsó részét      

a faltól, akassza az egységet a konzolra 
és hagyja, hogy az egység alsó része visszaessen a falhoz. 

 

3. Állítsa az oldalára a berendezést a megfelelő pozíció eléréséhez. 
 

4   Győződjön meg arról, hogy az öntapadó gumibetétek jól tapadnak a falhoz. 
 

5   Rögzítse a berendezést a fali konzolhoz a mellékelt csavarok segítségével (3 csavar a HERU 100 T 
esetén, 

VIGYÁZAT 
A berendezést szigetelt falra kell felszerelni. Ne szerelje hálószoba falára. 

FIGYELMEZTETÉS! 
Ne telepítse a berendezést úgy, hogy a légcsatorna csatlakozások vagy az ajtók lefelé a 
föld felé nézzenek, mert sérülés kockázata állhat fenn. 

2 

3 
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Padlóra állítható HERU 160 T berendezés, padlóállvánnyal 
 

MEGJEGYZÉS! 
A berendezés aljának vízszintesnek és stabilnak kell lennie. 

 

MEGJEGYZÉS! 
A kiegészítő Novibra szőnyeget a lábak alá helyezheti, 
hogy minimalizálja a padlógerendákból származó 
rezgést. 

 
1   Rögzítse a padlóállványt 
a mellékelt csavarokkal. 

Ellenőrizze, hogy a berendezés 
vízszintben van‐e az x és y tengelyen is. 
Használjon vízmértéket. 
Ha szükséges, állítsa be a lábakat. 

 

 Padlóra állítható HERU 200 T és 300 T berendezés, mellékelt 

padlóállvánnyal 
A berendezés aljának vízszintesnek és stabilnak kell lennie. 

 

MEGJEGYZÉS! 
A kiegészítő Novibra szőnyeget a lábak alá helyezheti, 
hogy minimalizálja a padlógerendákból származó 
rezgést. 

 

Ellenőrizze, hogy a berendezés 
vízszintben van‐e az x és y tengelyen is. 
Használjon vízmértéket. 
Ha szükséges, állítsa be a lábakat. 

 

1 
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Páraelszívó 
A HERU 100 és 160 T berendezések alapkivitelben páraelszívó csatlakozással vannak felszerelve, ahol a páraelszívó 
levegője nem halad át szűrőn vagy forgódobos hővisszanyerőn. A páraelszívó elindításakor a HERU berendezés 
előre beállított intenzív üzemmódja elindul, és elszívja a levegőt a páraelszívóból. 

 

A páraelszívóval kapcsolatos követelmények: 
• szabályozó zsaluval kell rendelkeznie. A páraelszívónak NINCSEN beépített ventilátora. 
• kéteres, 0,75 mm2‐es kábellel kell csatlakoztatni a berendezéshez. 
• feszültségmentes érintkezővel kell felszerelni, amely zárja az áramkört, amikor a páraelszívó működik. 

 

Ha páraelszívót szeretne csatlakoztatni a rendszerhez, akkor le kell szerelni a szigetelt burkolatot a páraelszívó 
csatlakozásáról, és a helyére a páraelszívó légcsatornáját kell felszerelni. 

 

   
 

   
 

   
 

1. A páraelszívó felszerelését a gyártó utasításainak megfelelően kell elvégezni. 

2. Húzza ki a kéteres kábelt a HERU egység páraelszívójából a berendezés tetejében található szabad 

3. Csatlakoztassa a páraelszívót a rendszerhez úgy, hogy a csatlakozás szigetelt fedelét leszereli. 

4. Szereljen egy olyan légcsatornát a páraelszívótól a készülék légcsatorna‐csatlakozására, amelyen szerepel 
a páraelszívó címke. 

5. Csavarja ki a kábelpersely anyáját, és távolítsa el a persely egyik aljzatát. 

6. Húzza át a megfelelő hosszúságú kábelt az ellenőrzőkártya csatlakoztatásához. 

7. Húzza ki a D2 pozícióban látható levehető egységet, és ehhez csatlakoztassa a páraelszívó kábelét. 

8. Ezután nyomja vissza a egységet a D2 

pozícióba. Nincs további teendője. 

 
Csatlakoztassa a légcsatornákat a berendezéshez. 
1. Használjon olyan csőbilincset vagy peremet, amely szigeteléssel rendelkezik. 

 

   
 

2. Rögzítse az antennát a berendezés oldalán egy megfelelő helyre. Helyezze az antennát annyira 
középre, ahogy csak tudja, hogy maximalizálja a jelerősséget az egész épületben. Hosszabbító kábel 
elérhető kiegészítőként, 

 

   
 

3.  Ha fűtőelemet csatlakoztat, rugóvisszatérítéses visszacsapó szelepet kell 
beépíteni a friss és a kidobott levegős légcsatornába. Mindezek használata 
csökkenti a fagy kockázatát, ha használaton kívül van a készülék. 

 

4. 1   Csatlakoztassa a légcsatornákat a berendezés egyik külső földelési pontjához. 

VIGYÁZAT! 
Az antennát nem szabad fémfelülethez vagy fémtárgyhoz rögzíteni, mert ez gátolja a 
j l d

VIGYÁZAT! 
Ügyeljen arra, hogy a légcsatornák a megfelelő helyzetben legyenek csatlakoztatva a 
h i b d

VIGYÁZAT! 
TILOS páraelszívót csatlakoztatni a HERU 200 és 300 T berendezésekhez. 

VIGYÁZAT! 
A HERU T berendezéshez csatlakoztatott páraelszívónak tilos beépített ventilátorral 

FIGYELMEZTETÉS! 
Gondoskodjon arról, hogy a telepítés megfeleljen a helyi és országos tűzbiztonsági 

1
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3.5.3 Az alkatrészek felszerelése a HERU T berendezés telepítése után 

 
Előkészületek: 
Nincs szükség előkészületekre. 

 

Szerszámok 
• Torx T25 csavarhúzó 
• 4 mm‐es gömbvégű imbuszkulcs 

 
 

Szerelje fel a ventilátorokat. 

1   Helyezze be a ventilátorokat. 

7   Távolítsa el a Torx T25 
csavarokat a 
ventilátorokról. 

Csatlakoztassa a 
ventilátorok 
gyorscsatlakozóit. 

 
 
 
 
 
 
 

Szerelje fel a rotorkazettát. 

4   Csúsztassa a rotorkazettát a berendezésbe. 

5   Távolítsa el a rotorkazetta 

gyorscsatlakozóját. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Szerelje fel az ajtókat. 

6   Rögzítse az ajtókat a berendezéshez.  

7 Nyomja be az ajtópántokat a 
zsanértartókba. 
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 Fogja meg az ajtót, és csavarja 
be a felső és alsó csavarokat.. 

9   Ezután csavarja be a rögzítőcsavarokat. 
 

Csukja be az ajtókat.  9 
8 

8

8 
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3.6 A berendezés csatlakoztatása az áramforráshoz 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 
 

Előkészületek: 
Nincs szükség előkészületekre. 

 

1. A villásdugóval rendelkező berendezéseket C10 A biztosítékkal kell bekötni. 

2. A villásdugó nélküli berendezéseket 2x10A biztosítékkal és 
2,5 mm2‐es vezetékkel kell biztosítani (fűtő és energiavisszanyerő berendezés). 

3. Szereljen fel egy biztonsági kapcsolót a berendezés közelében. 
 

MEGJEGYZÉS! 
A biztonsági kapcsolót nem szabad a berendezés normál indítására és leállítására 
használni. Használja a mellékelt vezeték nélküli kijelzőt 

FIGYELMEZTETÉS! 
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e lógó alkatrészek a berendezés belsejében, és hogy 
becsukta és bezárta-e az ajtókat, mielőtt az áramellátást bekapcsolja. 

FIGYELMEZTETÉS! 
A berendezést és a perifériás készülékeit szigorúan a helyi törvényeknek és 
szabályozásoknak megfelelően kell üzemeltetni. 

FIGYELMEZTETÉS! 
Ellenőrizze, hogy a tápkábel nem sérült-e meg a szerelés és telepítés során. 

FIGYELMEZTETÉS! 
A biztonsági kapcsolót nem szabad a berendezés normál indítására és 
leállítására használni. Használja a mellékelt vezeték nélküli kijelzőt. 

FIGYELMEZTETÉS! 
Az elektromos szereléseket szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie. 

FIGYELMEZTETÉS! 
A villásdugó nélküli berendezéseket 2x10 A biztosítékkal és 2,5 mm2-es 

tékk l k ll bi t ít i

FIGYELMEZTETÉS! 
A villásdugóval rendelkező berendezéseket C10 A biztosítékkal kell bekötni. 

FIGYELMEZTETÉS! 
A berendezést mindig fel kell szerelni A vagy B típusú, 30 mA-es FI-relével (RCD). A 
villásdugó nélküli berendezéseket biztonsági kapcsolóval kell telepíteni, amelyet a 
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3.7 A Modbus csatlakoztatása külső szabályozó berendezéshez 

Előkészületek: 
• A külső szabályozó berendezésnek támogatnia kell a Modbus RTU adatprotokollt, amelyet az RS485 és 

 
Szerszámok 
• Torx T 25 csavarhúzó 
• Laposfejű csavarhúzó (csak HERU T berendezéshez) 

 

 
 

 

 
 

1   Csatlakoztassa a földelést a 0‐hoz. 
 

   
 

Csatlakoztassa  Rx‐/Tx‐  B‐hez. 

Csatlakoztassa  Rx+/Tx+  A‐hoz. 

MEGJEGYZÉS! 
Ha többet szeretne tudni arról, hogyan konfigurálhatja a Modbust a 
vezetéknélküli kijelzőn keresztül, tekintse meg 5.4 A berendezés 
konfigurálása Modbushoz. 

VIGYÁZAT! 
Ha a 0-s csatlakozóvéghez nincs vezeték csatlakoztatva, a feszültségpotenciál károsíthatja 

A Modbus csatlakoztatása a 

2 3 1

A Modbus csatlakoztatása a 

2 3 1

2 

3 
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3.8 HU | Utolsó ellenőrzések 

Előkészületek: 
Nincs szükség előkészületekre. 

 

1. Ellenőrizze, hogy nincsenek‐e lógó alkatrészek a berendezés belsejében, és hogy becsukta és 
bezárta‐e a fedelet/ 

2. Ellenőrizze, hogy a termék működik, és nincs aktív riasztása. 

3. Szedje össze a szerszámokat. 

4. Szóljon az érintett személyeknek, hogy befejezte a munkát. 

5. Tartsa be a kicserélt alkatrészek és csomagolóanyagok visszaküldésének és ártalmatlanításának 
szabályait. 

6. Töltse ki az üzembe helyezési jegyzőkönyv vonatkozó részeit, melyet  
 a használati útmutató végén talál. 
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4 Üzembe helyezés 
 

  
 

  
 

  
 

A szervizmenüvel kapcsolatos információkért lásd: 6 Menü áttekintése. 
 

A vezeték nélküli kijelző aktív nézetével kapcsolatos információkért nyomja meg az i-gombot a kijelző 
állapotsorában. 

 

 

4.1 A HERU berendezés első beüzemelése 

Előkészületek: 
Nincs szükség előkészületekre. 

 

1. A HERU berendezés elindítása. 
‐ Ha a berendezés rendelkezik villásdugóval, csatlakoztassa egy aljzathoz. 
‐ Ha a berendezés nem rendelkezik villásdugóval, a biztonsági kapcsolóval helyezze áramellátás alá. 

 

2. Indítsa el a kijelzőt úgy, hogy a mellékelt töltőkábelt a kijelzőhöz csatlakoztatja. 
Csatlakoztassa a töltőkábelt egy 220 V‐os adapteren keresztül a fali aljzathoz. 

 

MEGJEGYZÉS! 
A vezeték nélküli kijelzőt szállításkor párosítják. Ha plusz kijelzőre van szüksége, azt is párosítania 
kell. Lásd: Kezelés és karbantartás, 4.2 Berendezések párosítása. 

 

3. A kijelző szinkronizálása. Ha ez befejeződött, nyomja meg a HERU szimbólumot a kijelzőn. 
 

4. Nyomja meg a „Berendezés elindítása” gombot. Ezután a berendezés először egy olyan 
indítási művelettel indul el, amely 

 

MEGJEGYZÉS! 
A berendezés nem reagál semmilyen parancsra, amíg az indítási művelet be nem fejeződik. 

 

5. Az indítási művelet befejezése után a berendezés az előre beállított értékek szerint működik. 
 

6. Ellenőrizze, hogy a firmware legújabb verziója telepítve van‐e. 
‐ Válassza a Beállítások/Névjegy/Verzió menüpontot a vezeték nélküli kijelzőn. 
‐ Hasonlítsa össze a verziót a firmware legutóbb közzétett verziójával 

‐ Ha elérhető a firmware új verziója, olvassa el az Üzemeltetési és karbantartási útmutatót 
az alábbi fejezetben: 4.15 Szoftver frissítése a szellőző berendezésen. 

VIGYÁZAT! 
A jótállás érvényesítéséhez kik kell tölteni az üzembe helyezési 
jegyzőkönyvet. A nyomtatványt a használati útmutató végén találja. 

FIGYELMEZTETÉS! 
A szűrőket a berendezés használata előtt be kell szerelni. 

FIGYELMEZTETÉS! 
A berendezés légcsatornáit csatlakoztatni kell, a fedeleket/ajtókat le kell zárni, és a 
csavarokat meg kell húzni a berendezés elindítása előtt, hogy elkerüljük a forgó 
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4.2 A berendezés konfigurálása 

Előkészületek: 
Készítse elő a konfigurációt az alábbi paraméterek megadásával: 

• A fűtőelem típusa 

• A kívánt szabályozási mód 

• A hőmérséklet referenciaértékének maximális határértéke 

• A befújt levegő hőmérsékleti határértékei 

• Hőszigetelés hőmérséklete és fagyvédelmi határértékek 

• Kapcsoló bemeneti érintkező funkció eléréséhez:ha alapesetben nyitott (NO) vagy alapesetben zárt 
(NC) az alábbiak esetén: 

-Tűzjelző 
-Szivattyú riasztás 
-Intenzív üzemmód 
-Túlnyomás 
-Kiterjesztett üzemelés 
-Nyaralás üzemmód 
-Szűrő 

• • A kapcsoló bemeneti jeltípusai az Intenzív üzemmódhoz, Nyaralás üzemmódhoz és aKiterjesztett 
üzemhez. 

• Riasztási osztály  A vagy B. 

• Figyelmeztető riasztás relé: be/ki. 

• Térfogatáram iránya 

• A befújt és elszívott levegő normál ventilátor fordulatszáma 

• A befújt és elszívott levegő minimum ventilátor fordulatszáma 

• A befújt és elszívott levegő maximális ventilátor fordulatszáma 

• Szűrő szabályozása:  Időzítő 
 
 
1. Nyissa meg a főmenüt, válassza a Szolgáltatás opciót. 

2. Jelentkezzen be. Üsse be az 1991 kódot. 

3. Válassza a Varázsló opciót. 

4. Kattintson az OK gombra a megjelenő párbeszédablakban. 

5. Kövesse az útmutatót az összes beállítás megadásához. 

6. Kattintson a Kész gombra. 

7. Lépjen vissza a főmenübe. Kattintson a nyílra a bal alsó sarokban vagy a főmenü 

8. Lépjen vissza a kezdőképernyőre.  Kattintson az X‐re a bal felső sarokban. 
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4.3 A berendezés beállítása fordított áramlási irányhoz 

Előkészületek: 
• • Csak a HERU S berendezésnél: Az elektromos fűtőelemet át kell szerelni, ha meg 
szeretné fordítani az áramlási irányt. Nincs szükség előkészületekre. 

 

1. Nyissa meg a főmenüt, válassza a Szolgáltatás opciót. 

2. Jelentkezzen be. Üsse be az 1991 kódot. 

3. Válassz ki a  Ventilátor-szabályozás opciót. 

4. Kattintson az OK gombra a megjelenő párbeszédablakban. 

5. A Térfogatáram választható lehetőségei közül válassza az Ellentétes opciót. 

6. Lépjen vissza a főmenübe. Kattintson a nyílra a bal alsó sarokban vagy a főmenü 

7. Lépjen vissza a kezdőképernyőre.  Kattintson az X‐re a bal felső sarokban. 
 
 
 
 

4.4 A berendezés konfigurálása Modbushoz 

Előkészületek: 
• • Az azonosítónak és az átviteli sebességnek meg kell felelnie az 
ügyfél beállításainak. Nincs szükség előkészületekre. 

 
1. Töltse le a teljes Modbus‐regisztert innen: 

2. Nyissa meg a főmenüt, válassza a Szolgáltatás opciót. 

3. Jelentkezzen be. Üsse be az 1991 kódot. 

4. Válassz ki a  Kommunikáció lehetőséget. 

5. A Modbus választható lehetőségei közül adja meg az alábbi értékeket: 

-Cím 
-Baud-érték 
-Stop bit 
-Paritás 

6. Lépjen vissza a főmenübe. Kattintson a nyílra a bal alsó sarokban vagy a főmenü 

7. Lépjen vissza a kezdőképernyőre.  Kattintson az X‐re a bal felső sarokban. 
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5 Műszaki adatok 
 

 
HERU S 

 

  HERU 100 S HERU 160 S HERU 200 S HERU 300 S 

Összteljesítmény (W)  1420 2020 2620  2930

Súly  (kg)  60 80 96  99

Méretek, mm   

A  562 631 740  740

B  507 574 683  683

C  285 346 497  497

D  145 176 199  199

E  124 152 182  182

F  357 405 494  494

G  Ø 160 (4x)  Ø 200 (4x)  Ø 250 (4x)  Ø 250 (4x) 

H  488 570 679  679

I  1075 1236 1352  1352

J  969 1131 1250  1250

K  379 418 498  498

L  146 165 186  186

M  145 176 199  199

N  285 346 497  497
 

További műszaki adatokért lásd: https://www.ostberg.com. 
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RE LE 

 

HERU T 
 

  HERU 100 T HERU 160 T HERU 200 T HERU 300 T 

Összteljesítmény (W)  1420 2020 2620  2930

Súly  (kg)  70 98 135  138

Méretek, mm   

A  796 942 1124  1124

B  492 559 682  682

C  759 919 1135  1135

D  705 865 1082  1082

E  113 132 177  177

F  204 249 255  255

G  101 113 –  –

H  Ø 100 (1x)  Ø125 (1x)  –  –

I  318 370 442  442

J  112 130 174  174

K  138 138 474  474

L  265 310 250  250

M  130 149 479  479

N  Ø 125 (4x)  Ø 160 (4x)  Ø 250 (4x)  Ø 250 (4x) 

O  326 372 446  446

P  – – 100  100
 

További műszaki adatokért lásd: https://www.ostberg.com. 
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6 Menü áttekintése 
 

 

Szolgáltatás > Jelszó > Szolgáltatás 
 
 

 

 
Szolgáltatás > Beállítás 

 
 
 

 

Szolgáltatás > Eszköz párosítása 

 

Eszköz párosítása 

hővisszanyerő  hővisszanyerő

Szerviz Szerviz / Eszköz 

Beállít Eszköz keresése (40 
mp) 

Display ID 

Kijelző

Szűrő 
időzítője 
Visszaállítja az 
időzítőt? Vissz

 
hővisszanyerő berendezés‐‐1.04 

kijelző 

 
Szervizelés / Beállítás 

 
Night cooling 

Enable 

 
ln/Ut diff 

Extract hi 

Extract lo 

 

Beállítás 

 
hővisszanyerő berendezés‐‐1.04 kijelző 

 
Szervizelés / Beállítás 

 

Készenléti hőm. Értékelés 
 

Intervallum 0 alk. 
 

Értékelés ideje 0 perc 
 

Min. üzemelési idő 0 perc 

Temperature setpoint 

Enable eco. setpoint 

hővisszanyerő 
berendezés‐‐1.04 

kijelző 

Service / Setup 

Filter measurement Period

Period Félévent

Vissz
hővisszanyerő 
berendezés‐‐1.04 
kijelző 

Intenzív 
üzemm
ód 0 min

Eszköz Túlnyomás 

Duration 0 min

Eltérés 
 

Kiterjesztett 

üzemelés 0 min

Páraelszívó 
 

Eltérés 
 

Night cooling 

Enable 

 

Készenléti hőm. Értékelés

Ütemezés 

Riasztások 

Beállítások 

Szervizelés 

Tesztriasztások 

A berendezés kikapcsolása 

hővisszanyerő berendezés‐‐
1.04 kijelző 
 

Január 1., 
hétfő 
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Telepítés > Telepítés / Perifériák 
 
 
 

 
Telepítés > Telepítés / Ventilátor-szabályozás 

Opposite 

Standard 

OK OK 

Ventilátor-szabályozás 

Ellentétes 

 

hővisszanyerő berendezés‐‐1.04 
kijelző 

 
Telepítés / Ventilátor-szabályozás / Min 

 
 

Exhaust 

Supply 

hővisszanyerő berendezés‐‐
1.04 kijelző 

 

Telepítés
Figyelmeztetés
Csak szakképzett 

A 
berendezés 

Varázs

Törlés Törlés
Perifériák 
 
 

Temperature regulation 

Alarm parameters hővisszanyerő

Riasztási osztály 
 

Relatív 

Telepítés / Ventilátor-
szabályozás 

Áramlás 

Kommunikáció Normál ventilátor 
fordulatszám 

Riasztási 
Befújt

Üzemelési információk 
 

Beállítások betöltése és 
Min. ventilátor 

fordulatszám

Setup 

Exhaust 

Supply 

Max. ventilátor 
fordulatszám

hővisszanyerő berendezés‐‐1.04 kijelző 

 
Telepítés / Ventilátor-szabályozás 

Kidobott
 

Befújt Kidobot

Befújt

None 

Water 

Electric 

None 

Electric 

Pulse 

Switch 

None 

NO 

NC 

NC 

hővisszanyerő berendezés‐‐1.04 kijelző 

Perifériák 

Nincs kiválasztva 

Nincs kiválasztva 

Impulzus 

Impulzus 

Impulzus 

Nincs kiválasztva 

NEM 

NEM 

NEM 

NEM 

NEM 

hővisszanyerő

Telepítés Telepítés / Perifériák

Varázsl Zsaluk

Felnyitás ideje

Ventilátor-

Fűtőel
em 

Hőmérséklet-szabályozás Előmelegít
ő 

Riasztási 
paraméterek 

 
Kapcsoló bemeneti 

jeltípusa 

Relatív Távoll

Kommunikáció 

 
Riasztási 

Kiterjesztett üzem
 
Kapcsoló bemeneti 
érintkező funkciója 

Üzemelési 

Intenz
Beállítások betöltése és 

Overpressure 

Extended operation 

Away 

Szűrő
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Telepítés > Telepítés / Hőmérséklet-szabályozás 

Supply 

Extract 

Room 

Extract  S/W 

Room S/W 

None 

Supply 

Extract 

Hőmérséklet-szabályozás 

Befújt 

 

Nincs kiválasztva 

 
hővisszanyerő berendezés‐‐1.04 kijelző 

 
Telepítés/Hőmérséklet-szabályozás/PID-szabályozás 

 
Fűtés 

D 

Hővissza

nyerés 

D 

Hűtés 

D 

Helyiség 

szabályozása 

D 

hővisszanyerő berendezés‐‐
1.04 kijelző 

 

Installation 

Wizard 

Peripherals 

Ventilátor

hővisszanyerő

Riasztási 
Telepítés / Hőmérséklet-szabályozás

Riasztási PID-

Relatív 
Érzékelők 

Kommunikáció Szabályoz

Riasztási Üzem

Üzemelési Hőmérséklet beállítási 
értéke 

 
Beállítások betöltése és 

Eco. beállítási érték 
engedélyezése 
 

Hatékonyság 
kiszámítása

hővisszanyerő
berendezés‐‐1.04 

kijelző 

 
Telepítés/Hőmérséklet-szabályozás/Érzékelő 
beállítása 

 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 
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Telepítés > Telepítési/Riasztási paraméterek 
 
 
 

 

Telepítés > Telepítés / Riasztási osztály 

Riasztási osztály 

RH/CO2/VOC Boost 

Communications 

Alarm history 

Operation Info 

Beállítások betöltése és mentése 

hővisszanyerő
hővisszanyerő 

Telepítés / Riasztási 
Telepítés 

 

Varázsló 
Riasztási 

osztály 

É

Perifériák Érzékelő

Ventilátor- Túlmelegedés elleni 

Hőmérséklet- Befúvás hőm. 

Riasztási Rotor hőm. 
alacsony 
 

Hőcserélő

Csak 

kivezető 

ventilátor Csak 

befúvó ventilátor 

hővisszanyerő berendezés‐‐1.04 kijelző 

Nincs telepítve 

Riasztási paraméterek 

Alarm class 

RH/CO2/VOC Boost 

Communications 

Alarm history 

Operation Info 

Beállítások betöltése és mentése 

Ventilátorok 
kikapcsolása

hővisszanyerő

Telepítés 
Telepítés / Riasztási 

Varázs Hideg 
levegő 
befúvásaPerifériák 

A 
Ventilátor-

Ventilátor 
Hőmérséklet-

Tűzjelzési 
paraméterek 

É
Nincs 

heru‐‐kijelző 1.04 

 
      Telepítés / Riasztási 

paraméterek 
 

Brandparametrar 

Érzékelő típusa 
 

Fire mode 
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Telepítés > Telepítés/RH/CO2/VOC Intenzív üzemmód 
 
 

 

Telepítés > Telepítés/Kommunikáció 

 

 
Telepítés > Telepítési/Riasztási előzmények 

Riasztási előzmények 

Üzemelési információk 
 

Beállítások betöltése és mentése 

hővisszanyerő berendezés‐‐
1.04 kijelző 

 

Telepítés 

Wizard 

Peripherals hővisszanyerő

Ventilátor- Riasztási Reset all

Hőmérséklet-
szabályozás 

Alarm parameters 

Alarm class 

RH/CO2/VOC Boost 

C i ti

Nincs 
kiválasztva

 

Kommunikáció 

 

Alarm history 

Operation Info 

Beállítások betöltése és mentése 

hővisszanyerő berendezés‐‐
1.04 kijelző 

 

Telepítés 

Wizard 

Peripherals hővisszanyerő

Ventilátor- Telepítés / Kommunikáció

Ninc
1

Hőmérséklet- Típu

Riasztási 
paraméterek 

Telepítés > Telepítés 

Relatív páratartalom/CO2/VOC Intenzív üzemmód 

Communications 

Alarm history 

Operation Info 

Beállítások betöltése és mentése 

 
heru‐‐kijelző 1.04 

Telepítés / Relatív páratartalom / 

CO2 / VOC Intenzív üzemmód 

Type 

Limit 

hővisszanyerő berendezés‐‐
1.04 kijelző 

 

Telepítés 
 

V á ló hővisszanyerő

Perifériák Telepítés / Relatív páratartalom / 

Ventilátor-
1. 
érzékel
ő

Ninc

None

Hőmérséklet-
szabályozás 

Alarm parameters 
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Telepítés > Telepítési/Üzemeltetési információk 

Üzemelési információk 

hővisszanyerő

hővisszanyerő 
Telepítés / Üzemelési 

Telepítés 
Hőmérséklet-

Varázsló 
 

Telepítés / 

Ventilátor-

szabályozás 

Temperature regulation 

Alarm parameters 

Alarm class 

RH/CO2/VOC Boost
Bemeneti 

Riasztási 

Beállítások betöltése és 

Befúvás nyomása
 

Extract pressure 

X3:5 (Recovery) 

Komfort hőm. érték beállítása 
 

Kimeneti jelszintek 

1. ventilátor 

Fan 1 

Waterheater

Hűtés
 

PWM kimenetek 

Preheater 

Afterheater 

Kapcsoló bemeneti 
állapota 

Fire alarm 

Waterheater 

Boost 

Overpressure 

Kiterjesztett 

üzemelés

 NE

M 

Szűrő 
 

Preheater overheated 

Afterheater overheated 
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7 Szabályozási diagram 
 

 
 
 

HERU     

Szoba 

Forgódobos hővisszanyerő 

Szűrő 

Relé táblás szabályozó központ       

Elektromos fűtőelem 

Fűtőkalorifer 

Hűtőkalorifer 

Elektromos bővítőkártya 
 
 

Megjegyzés! 
GT7*   A HERU T berendezés hőmérséklet‐érzékelőjének helye. 

GT7   Hőmérséklet‐érzékelő helye a HERU S berendezéshez, illetve 

amikor a HERU T 

    berendezésbe fűtő‐/hűtőtekercset szereltek a 

berendezés felszerelése után. 

 

3 

5 

 
9 

1 

4

2 

6 7  8 

4 
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8 Alaplap csatlakozások 
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Poz.: PCB-
j lölé

Leírás 

1  T1  1  T1  Belső hőmérséklet‐érzékelő 

2  T2  1  T1  Belső hőmérséklet‐érzékelő 

3  T3  1  T1  Belső hőmérséklet‐érzékelő 

4  T4  1  T1  Belső hőmérséklet‐érzékelő 

5  T5  5  T5  Fagyvédelem‐érzékelő 

6  T6  6  T6  Előremenő légcsatorna érzékelője (GT7) 

7  T7  7  T7  Szobaérzékelő (GT8) 

8  HMI  8  HMI  RJ45 kijelző port (fekete) 

9  I/O Bus  I/O Bus 

10  BMS  10  BMS  RS 485 Modbus (kiszolgáló) 

11  X6  11  X6  Előfűtő szabályozó kimenet 

12  X5  12  X5  Utófűtő szabályozó kimenet 

13  x3  13  X3  Hővisszanyerő szabályozó kimenet 

14  x4  14  X4  Fűtőkalorifer szabályozó kimenet (0‐10V / 
ló ki )15  X2  15  X2  2. ventilátor szabályozó kimenet 

16  X1  16  X1  1. ventilátor szabályozó kimenet 

17  Visszaállítás  External Reset 

18  ‐2W  Rotor sensor (HALL) 

19  X7  19  X7  Relatív páratartalom/CO2/VOC (0‐10V / 24VAC 
ló b )20  D1  20  D1  Tűzriasztás (digitális bemenet (lebegő)) 

21  D2  Boost (Digital input (floating)) 

22  D3  Overpressure (Digital input (floating)) 

23  D4  23  D4  Kiterjesztett üzem (digitális bemenet (lebegő)) 

24  RF  24  RF  SMA antenna kimenet 

25  D5  Away (Digital input (floating)) 

26  D6  26  D6  Szűrőriasztás (digitális bemenet (lebegő)) 

27  D7  27  D7  Elektromos fűtőelem reteszelés (digitális 
b (l b ő))28  LAN  28  LAN  10/100 Mbit Ethernet RJ‐45 

29  Q5  29  Q5  Fűtési szivattyú lebegő kimenete 

30  Q4  30  Q4  Szabályozó zsalu (digitális relé kimenet (NO)) 

31  Q3  31  Q3  Szabályozó zsalu (digitális relé kimenet (NO)) 

32  Q2  32  Q2  A 2. ventilátor teljesítménye (digitális relé 
ki ( ))33  Q1  33  Q1  A 1. ventilátor teljesítménye (digitális relé 
ki ( ))34  F2  34  F2/Q2  Üvegbiztosíték T2.5A 5x20 L250V 2. ventilátor 

35  F1  35  F1/Q1  Üvegbiztosíték T2.5A 5x20 L250V 1. ventilátor 

36  L/
N 
L/
N 
L/

230V‐os  tápfeszültség 

230V‐os  tápfeszültség 

230V‐os  tápfeszültség 

230V‐os tápfeszültség 

37  37  Bőv.  Tápellátás a bővítőkártyához 

 


