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1.2 Symboler
Tung last — 2 personer krévs
— vi rekommenderar att

Jf Varmvatten ﬁ lyftutrustning anvéands vid
— ' montering.

@ Handdragning

Kallvatten

2. Kontroll av leveransen

2.1 Innan du satter igang

Las hela installationsanvisningen innan installationen
paborjas for att bilda dig en uppfattning om vilka moment
som ska utforas och i vilken ordning.

Lindab levererar kompletta vattenprodukter, men erbjuder
dessutom ett brett sortiment tillbehdr som ar sérskilt utvalda
for att passa vara vattenprodukter och gora installationen sé
enkel som méjligt.

Bland tillbehdren finns olika typer av inféstningar, push-
kopplingar, avstangningsventiler, termostatventiler och
stélldon, flexibla slangar, anpassade regleringskomponenter,
anpassat kablage med mera. Se &aven det separata
dokumentet "Tillbehor”.

Lindab erbjuder kompletta ventilationssystem och har
ett stort utbud av Lindab Safe-komponenter. Se &ven
“Kanalsystem”.

2.2 Séker hantering
Se upp for vassa kanter, framfor allt p& batterierna. Anvand
alltid handskar och skyddsklader.

Alla gallande sdkerhetsbestammelser maste iakttas vid arbe-
te med Lindabs vattenprodukter.

Kontrollera att bafflarna eller panelerna har en vikt som éver-
ensstammer med installationsinstruktionen innan de lyfts

upp.

2.3 Godsmottagning

Borja med att kontrollera att leveransen ar komplett enligt
bestallningen och att allt som finns med pa fraktsedeln ocksa
har levererats.

Undersok sedan produkterna och kontrollera att inget har
kommit till skada under transporten. Om du upptéacker trans-
portskador méste du anmaéla detta omgaende.

Lindab levererar enligt géllande leveransavtal som anges pa
ordererkadnnande.
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2.4 Lossning av gods

Bafflar och paneler levereras vanligen pa trapallar. Lyft
forsiktigt upp pallarna med en gaffeltruck och placera dem
pa ett torrt och plant underlag.

Om bafflarna levereras i separata lador bor trareglar laggas
ut med en meters mellanrum pa marken (alternativt kan en
pall anvandas) innan ladorna stalls upp for férvaring.

Lindabs vattenprodukter maste forvaras pé& plant underlag
pa en torr och valventilerad plats, foretradesvis inomhus.

Om produkterna maste forvaras utomhus ska de skyddas
med ett vattentatt Overdrag och placeras under ndgon form
av regnskydd, ett tak eller liknande, fram till dess montering
sker.

2.5 Hantera/béara produkterna

Baffeln eller panelen maste hanteras varsamt. Transport,
forberedelser och installation far inte leda till att den blir repig
eller bojd.

Bar alltid in en baffel/panel i taget i byggnaden. Lat produkten
vara kvar i emballaget sa lange som majligt.

Béar aldrig produkten i rorkopplingar eller kanter, vare sig
under uppackning eller nér den ska béras till byggplatsen.

Placera inte produkten direkt p& golvet. Stall produkten pa
skyddshdrnen eller andra rena delar fran emballaget innan
installationen paborjas.

laktta forsiktighet om en lang produkt maste baras
horisontalt: Om produkten bojs pa langden kan profilerna
bli deformerade och roren kan lossna fran produkten. Var
forsiktig sa att inte produkten skadas om du anvéander kniv
for att 6ppna emballage.

Baffeln &r tackt av en skyddsfilm for att undvika skador under
transporten och pé byggplatsen. Filmen maste tas bort innan
produkten tas i drift.
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2.6 Verktyg

For att installera baffeln, panelen eller fasadenheten behdévs féljande verktyg.

= BB

Kniv Handskar

Borrmaskin

Slagborrmaskin

—

Kofot Tectite-verktyg, 12 mm
(Bestallningsnr: 884087)

Lindab PC410
(Bestallningsnr: 103344)

Vattenpass

Dammsugare

Dammvippa

2.7 Installation
Det ar viktigt att anvanda ratt upphéngningsanordningar i ratt
antal for alla installationer.

Olika installationsvarianter visas i installationsanvisningen
och upphangningsanordningar fran Lindab ska anvandas for
att sékerstalla att de ar lampliga for andamalet och sakra att
anvanda.

Lindabs vattenprodukter kan bestallas fér anpassning till en
mangd olika taksystem. Las installationsanvisningarna for att
sékerstélla basta mojliga anpassning.

Lindabs vattenprodukter ska alltid installeras sa att de hangs
upp separerade fran undertakets upphangning. Produktens
vikt ska inte baras upp av taksystemet.

Anvand plastfiim eller liknande for att hela tiden skydda
produkten pa arbetsplatsen sa att produkterna halls i basta
skick och inte repas.

Lindab forbehaller sig ratten att gora andringar utan féregdende meddelande
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=)

Méattband

Penna Skiftnyckel

Tectite-verktyg, litet, 12 mm
(Bestallningsnr: 646881)

Skruvmejsel

=

Bits och borr

Avgradningsverktyg

2.8 Ytterligare instruktioner och teknisk dokumentation

| de kommande avsnitten héanvisar vi till ytterligare tekniska
dokument och/eller instruktioner i form av nyckelord som
samtidigt ar lankade.

Du hittar aven relevanta dokument med hjalp av Lindabs
snabbvalsverktyg:

1.Besok www.lindQST.com

2.Valj "Dokumentation”
3.Valj produkt

4.Du hittar relevanta dokument under "Relaterade doku-
ment”.

2.9 Rengdring efter montering/innan driftsattning

Kom ihag att ta bort plastfilmen och annat skyddande material
fore driftsattning och reng6r produkten fore éverlamning.
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Monteringsanvisning Professor XP

2.10 Riktlinjer for packning och uppackning

Anvand aldrig
» Vvattenanslutning-
ar for lyft

2026-02-16
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lindab | for ett battre klimat

Monteringsanvisning Professor XP

2.11 Produktmarkning

Order: XX-XXXXXXXX
Batch: XX-XXXXXX

©Lindab
Name: Professor XP

PRO-X-XX-XX-XXXXX-XX-XXXX~
X, X=XX-XX

Goods mark: XX XXXXXX XX
Product ID: XX-XXXXXX-X

Sign:

Vs
Order: XX-XXXXXXXX
Batch: XX-XXXXXX

©Lindab
Name: Professor XP

PRO-X-XX-XX-XXXXX-XX-XXXX~
X, X=XX-XX

Goods mark: XX XXXXXX XX
Product ID: XX-XXXXXX-X

Sign:

Date

AP, [Pa]

q, [I/s] Total open nozzles Signature

O

Lindab

Rev.Professor XP-20251024

qa/n = VApstat

48

Ap, [pa]
100-

90

80

70

Professor XP
40

50 60

Total open nozzles
75 100 125

250 300 350,
150 175 200 225 " 275 325 375

1400

q,[/s]

Produkten ar forinstélld pa fabriken enligt kundens 6nskemal om primart Iuftflode och instéllningar for statiskt tryckfall.
Etiketten bade dokumenterar och garanterar installningarna med personlig signatur fran ansvarig Lindab-medarbetare.

Lindab forbehaller sig ratten att gora andringar utan féregdende meddelande
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Monteringsanvisning

2.12 Bestallningskod

lindab | for ett battre klimat

Professor XP

S ocsonm: ©Lindab
Name: Professor XP X 2
PRO-X-XX-XX-XXXXX-XX-XXXX~ 1 _
o . Professor XP 1-60
Goods mark: XX XXXXXX XX
Product ID: XX-XXXXXX-X S\gn:
PRO-| F - 60 [+ 12 [ Xx100 [~ XX - XXXX [+ XX (- XXX [ XXX [ XXX |
Typ Vatten- Batteri- Undertaks-
anslutning typ anpasning
| = Integrerad 01, 03, 04, 05,
F = Frihangande @12 mm 2-ror 06, 07, 08, 09,
10,11, 14, 21
1200, 0800,
0600, 0400
Bredd* Luft- Anslutnings- Nominell Statiskt Primart
anslutning alternativ 4-ror produkt- tryckfall i dysan  luftfléde
langd
45* cm 1x100, Al, A2, A3, A4 1206, 1202, 12m-36m 30-120 Pa 5-80 I/s
60 cm 2x100 mm B1, B2, B3, B4 0806, 0802, istegom 0,1 m
0606,0602,
0402
2-5.3

*|-45, 1-60, F-45, F-60, (F-modellerna monteras frihdngande eller dikt mot undertaket).
Som plusfunktion kan &ven Professor XP 1-62, J-60, K-60, L-60, X-60, Y-60 and Z-60 bestéllas. Se 3.2 for mer information.

2.13 Exempel p& bestallningskoder

Order: XX-XXXXXXXX
Batch: XX-XXXXXX

©Lindab
Name: Professor XP
PRO-1-60-12-1x100-B4-1206-
-01

Product ID: X Sign:

2.14 Etikett
Pa etiketten finns:

e Order . ID-nummer fér order.

* Batch : Batch-nummer.

* Product : Produktkonfiguration.

e Goods mark : Markering antecknad pa ordern.

e Product ID : Produktnummer.

« Sign : Undertecknas efter kontroll och idrifttagning pa plats. |

Lindab forbehaller sig ratten att gora andringar utan féregdende meddelande

i —=PRO - I-60 - 12 - 1x100 - B4 - 1206 - 1,4 - 60 - 27 - 01
T

. Ouww

fgo;-g-l%o-lz-lxmo-m-osoz-

A —PRO - F-60 - 12 - 1x100 - A1 - 0602 - 1,2 - 40 - 18

-~
Order: XX-XXXXXXXX
Batch: XX-XXXXXX

~
©Lindab
Name: Professor XP

PRO-X-XX-XX-XXXXX-XX-XXXX~
X, X=XX-XX

Goods mark: XX XXXXXX XX
Product ID: XX-XXXXXX-X Sign:

ORI
©Lindab -
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Monteringsanvisning

2.17 Tillbehor
Har ar nagra vanliga tillbehor. For att ta del av hela sortimentet
och tillhérande bestallningsnummer, se Tillbehdr.

Komponenterna under 2.16.3 till 2.16.5 finns &ven som
tillbehor. Ga till "8. Tillbehor” i detta dokument for att hitta
tillbehdrens bestallningsnummer.

2.17.1 Gangstangssats (pendlar)

ms

M8 x 4 per baffel narL <2700 mm

m

M8 x 6 per baffel narL_ > 2700 mm

Se 5.4 "Forbereda produkten for installation” for mer
information. Bestallningsnr: Se Tillbehor

2.17.2 Flexibla slangar

Bestéllningsnr: Se Tillbehor

Vattenanslutningssats - LinCon
Satsen levereras som ett
komplett paket med nog-
grant utvalda komponenter,
vilket mdojliggér en saker,
syresparrad (enligt DIN 4726)
och snabb anslutning med
minimalt antal kopplingar,
l&gt tryckfall och enkel instal-
lation.

Order no: LinCon-12-12/ 180480
LinCon-12-15/ 180479

2.17.3 Transformator

Bestallningsn:: See Transformatorer

2.17.4 Tectite fittings

-

Bestéllningsnr:: 647690, 884050 och 642623 (12 mm).
See Tillbehor

Lindab forbehaller sig ratten att gora andringar utan féregdende meddelande
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lindab | for ett battre klimat

Professor XP

2.17.5 Tackkapor for Professor XP-F modeller
Tva typer av tackkapor finns tillgangligt for Professor XP
F-45 och XP F-60.

For detaljer och bestallning ga till 5.5.1 i detta dokument.
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3. Produktspecifikation

3.1 Produktbeskrivning
Professor XP &r en tvavags aktiv kylbaffel och ar som standard forbered for ventilation och kylning (tva anslutningsror) eller
kylning och uppvarmning (fyra anslutningsror). Den finns bade for infallt 1-45/1-60 och utvandigt montage F-45/F-60.

Som plusfunktion finns &ven de integrerbara modellerna 1-62, J-60, K-60, L-60, X-60, X-60, Y-60 och Z-60. Se né&sta sida.

3.2 dimensioner

1-60
Alla vattenrér @ = 12 mm, ga till 4.1.6 och 4.1.7
F-modeller
22 g¢ 22
@m@ N ¢ ! ® : @
|
F-45 | o I Ne }f ,,,,,,,,,,, * ,, } ,,,,,, @ ,, , @ 8 F-60
sl | /A Pttt R A ) B
I s i NS
| ! ‘ 99 ‘ | ‘ 99
| ! " T
: | 3 : 3
| | |
| ; 1 I-modeller }
|
| . A PR |
Py @R T o i B— P &) Y T
_ < -
45 %L v\ * & ¢ SR 1-60
B/2 B/2
442 (B) 592 (B)
—
™
il ﬁF%:’H”””T ”””””” - 1|
11 88 88| 11
I |
Dimensioner Vikt
Professor XP Taktyp**
Loom™ [Mm] A [mm] B [mm] [kg / m]
F-45 442 Synlig
- Gartill 3.4
45 1200, lliogté"'s"gf"o'?isrs]o' 3600 1192, 1292, ............ 3492, 3592 Materialdata, Ol_
F-60 P ’ 592 see tables. Synlig
1-60 01

*
Lno

m

= Nominell Iangd (bestéllningslangd).

Tabell 1. Professor XP allmanna matt.

Lindab forbehaller sig ratten att gora andringar utan féregdende meddelande
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Taktyp** = G4 till 5.2 Taksystem.
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Plusfunktioner for modellerna I-62, J-60, K-60, L-60, X-60, Y-60, Z-60

Plusfunktionerna kan integreras i olika taksystem. Modellerna kan vara utrustade med eller utan flansar beroende pa vilket tak
de ar lampliga for.

Se 5.2 "Anpassning till taksystem” for detaljer och matt for alla modeller med plusfunktioner.

1-62, Y-60, Z-60 utan kantlist

Exempel: Professor XP-1-62-B1-1202-1,4

J-60, K-60, L-60, X-60 med kantlist

Exempel: Professor XP-L-60-A1-1202-1,4

Professor XP-J-60-A1-1202-1,4 \

*L, .., = Nominell langd (bestéllningslangd).

Lindab forbehaller sig ratten att gora andringar utan féregdende meddelande @) Lindab 11
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3.3 Allman konstruktion

I-60, batterityp 0400, 2
anslutningsror

3.4 Materialdata

1-60, batterityp 1202, 4

anslutningsror

3.5 Miljévarudeklaration
Folj lankarna nedan:

* Byggvarudeklaration

e Fodrsakran om dverrensstammelse.

* Eurovent-certifikat

3.6 Tryckklass

Lindabs vattenburna  produkter, aktiva kylbafflar
(batteriprodukter), passiva kylbafflar (batteri- och
stripsprodukter), fasadenheter (batteri) och stralnings-
paneler (strips och paneler) tillverkas enligt tryckklass PN
10 i enlighet med SS-EN 1333: 2006.

Detta innebéar att det maximala arbetstrycket for produkt-
erna vid en vattentemperatur pa 20°C inte far 6verstiga 10
bar.

Typ Professor XP

Kopparror, kvalitet SS-EN-12735-2 CU-DHP
Tryckklass PN10

Tabell 2. Materialdata

Specifika atgarder for vattenledning

Prestandavirde Funktion Batterityp | Torrvikt | Vatteninnehall, | Vatteninnehall, | Vatteninnehall
CC HH [kg/m] kyla [I/m] varme [I/m] totalt [I/m]

Maximal kylning och uppvarmning 4 anslutningsror 12 06 14,2 11 0,6 1,7
Maximal kylning och minimal uppvarmning | 4 anslutningsror 12 02 13,7 11 0,3 1,4
Maximal kylning eller maximal uppvarmning| 2 anslutningsrér 12 00 135 11 1,1
Hog kylning och maximal uppvarmning 4 anslutningsror 08 06 13,7 0,8 0,6 1,4
Ho6g kylning och minimal uppvarmning 4 anslutningsror 08 02 13,2 0,8 0,3 1,1
Hog kylning eller hég uppvarmning 2 anslutningsror 08 00 13,0 0,8 0,8
lr\]/ilﬁgelhog kylning och maximal uppvarm- 4 anslutningsror 06 06 12,4 0,6 0,6 1,2
mggelhog kylning och minimal uppvarm- 4 anslutningsror 06 02 11,9 0,6 0,3 0,9
Medelhg kylning eller medelhGg upp- 2 anslutningsror 06 00 11,6 0,6 0,6
varmning
Minimal kylning och minimal uppvarmning | 4 anslutningsror 04 02 11,8 0,4 0,3 0,7
Minimal kylning eller minimal uppvarmning | 2 anslutningsrér 04 00 11,5 0,4 0,4

Tabell 3. Professor XP, vikt och vattenvolym fér 160/F60 med olika typer av batterier.

Mojliga batterikonfigurationer for Professor XP-modeller

Professor XP F-60 och 1-60:

Professor XP F-45 and 1-45:

Modeller fér takanpassning:

Madjliga batterityper:

Professor XP 1-62, J-60, K-60, L-60, X-60, Y-60 och Z-60:

Lindab forbehaller sig ratten att gora andringar utan féregdende meddelande
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Alla batterityper mojliga.

4 anslutningsror: 0606, 0602, 0402
2 anslutningsror: 0600, 0400

Alla batterityper & mdjliga.
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3.7 Vattenkvalitet
Lindab rekommenderar att vattenbehandling och vattenkva-
litet uppfyller kraven enligt:

VDI 2035-2: 2009 “Forebyggande av skador i vattenvarme-
system - Vattensidig korrosion”

och

VDI/BTGA 6044: 2023 Forebyggande av skador i kalla och
kylda vattenkretsar”.

= Vattensystem maste utformas som korrosionsforseglade
installationer. Planeringsdata maste dock dokumenteras
i en systemloggbok (t.ex. enligt VDI 2035 del 2, bilaga C).

= Vattenberedning och underhall av vattensystemet maste
hanteras av en specialist.

e For att forhindra korrosion maste vattensystemet vara
lufttatt, och ett konstant tillflode av syre maste undvikas.
Dessutom ar schemalagt underhall och, vid behov, repa-
rationer viktiga korrosionsskyddsatgarder (allt ska doku-
menteras i systemloggboken).

= Innan driftsattning maste vattensysteminstallationerna spo-
las grundligt (det har visat sig vara nddvandigt att beakta
spolningen av systemet redan i planeringsprocessen) med
fyllnings- eller tillsatsvatten (se EN 14336) for att avlags-
na partiklar av frammande amnen fran cirkulerande vatten
(t.ex. korrosionsprodukter, smuts, mikroorganismer, svets-/
|6drester, @mnen som kommit in under verktygsskador eller
andra). Detaljerad information om detta finns formulerad i
BTGA Regel 3.002.

= Vattensystemet maste fyllas (och fyllas p&) med rent
dricksvatten som uppfyller kraven i “EG-direktiv 98/83/
EG”.
Lampliga atgarder maste vidtas och rapporteras
(systemloggbok) for att sakerstélla att riktvardena halls
enligt:

VDI 2035 Part 2: 2009, for vattenvarmesystem

Parameter Enhet Lag-salinitet Salinitet
Elektrisk konduktivitet

vid 25 °C pS/cm <100 100 - 1500
Utseende fri fran sedimentara amnen
pH-value vid 25 °C 8,2-10,0

Syre mg/| <0,1 <0,02

Tabell 4. Riktvarden for varmevatten.

3.8 Luftkvalitet

och
VDI/BTGA 6044 Del 4: 2023, for kylvattensystem.

Parameter Enhet Varde

Elektrisk konduktivitet uS/cm 10......1500
Utseende Klar, fri frAn sedimentéara &mnen
pH-varde 8,2-10,0

Total hardhet mol/m? <15

Jarn g/md <0,5

Koppar, zink, aluminium g/md <0,2
oot ) | g

Syre mg/| <0,1

Tabell 5. Referensvérden for fylinings-, tillsats- och cirkulerande
kylvatten.

= Vattnet i systemet maste alltid vara syrefritt, vilket inne-
bar att syrehalten i alla delar av ett vattensystem inte far
overstiga 0,1 mg/l (VDI 6044) for att forhindra korrosion.

e pH-vardet pa vattnet maste vara mellan cirka 8,2 och
10,0 vid 25 °C.

» Vattenhastigheterna i vattensystemet bor inte 6verstiga 1
m/s for att undvika korrosion och bor hallas sa nara det
nominella flédet som mdjligt for att minimera buller och
optimera energiproduktionen.

» Lindab rekommenderar att anvanda in-line silar och filter
(t.ex. enligt tabell 3 VDI/BTGA 6044 Del 4: 2023) i kansli-
ga delar av vattensystemet for att avlagsna smutspartiklar
fran vattnet. Detta kan sarskilt rekommenderas vid reno-
vering av befintliga vattensystem.

* Det kan vidare rekommenderas (VDI/BTGA 6044 Del 4:
2023) att installera en sensorstdédd kontinuerlig 6vervak-
ning av cirkulationsvattnet och/eller systemet for vatten-
behandling eller rening i bypassflodet

= Om vattnet innehaller nagot tillsats som hammar, maste
det vara lampligt att anvanda med koppar och |6dning
samt alla andra involverade material. Vid tveksamheter,
tveka inte att kontakta Lindab for rad.

Lindab forbehdller sig ratten att inte acceptera nag-
ra ansprak relaterade till lackage eller kor rosion i vara
produkter om systemvattnets kvalitet och de férandrade
forhallandena under hela driftperioden inte har registre-
rats i en systemloggbok eller liknande dokument, och/
eller om nagon av ovanstaende rekommendationer inte
har f6ljts korrekt.

Primarluften maste vara ren, torr och filtrerad innan den néar baffeln.

3.9 Kapacitetstest

Lindabs aktiva kylbafflar ar Eurovent-certifierade och testade enligt SS-EN 15116.

Sok efter Professor XP pad www.lindQST.com

och valj det relaterade dokumentet Eurovent fér mer information.

Lindab forbehaller sig ratten att gora andringar utan féregdende meddelande
2026-02-16
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4. Anslutningar

4.1. Vattenanslutningar
Flodesriktningspilar visas pa inlopps- och returledningarna for att underlatta for installatéren.

Om reglerventilerna har bestallts separat maste flodesriktningen uppratthallas for att sékerstalla att flodet genom reglerventilen
ar korrekt. Observera flodesriktningsvisaren pa ventilen s att installationen blir korrekt for det 6nskade flodet.

Nar en panel eller baffel ansluts till rérsystemet ska en push on- eller kompressionskoppling anvéndas. Lindab har testat och
rekommenderar John Guest push on-kopplingar samt push on-kopplingar fran Tectite (finns som tillbehor, se Tillbehor).

For att undvika att ljud fardas via baffeln rekommenderar vi att flexibla slangar anvdnds mellan réren och baffelanslutningarna.
Se Tillbehor.

OBS! Reglerventilen kan avge ljud vid installation direkt pa vatteninloppet eller vattenutloppet (eller i rérledningen nara

produktens in- eller utlopp). For att undvika odnskad ljudalstring rekommenderar vi anvandning av Lindabs reglerventiler av

typen LinFlow-A (vinklad) eller LinFlow-S (rak), samt att berékning av baffel och ventil gérs i produktkalkylatorn for vattenburna

I6sningar LindQST.

4.1.1 Fore installationen

= OBS! Anslutningsroren ar mjuksvetsade internt och det ar darfor inte tilltet att I6da fast baffeln pa réren. Vad galler andra
kopplingar och ventiler an sadana fran Lindab, se installationsanvisningarna for den specifika kopplingen for mer informa-
tion om Korrekt installation.

= Bade inlopps- och returréren ar tackta av ett skydd i plast eller gummi. Ta bort detta fore installationen.

g;" g;" - ‘\’

« Nar skyddet har tagits bort, kontrollera att réret ar helt och oskadat, i synnerhet i réranden, eftersom aven mindre bucklor
och repor kan innebdara en risk for att lackor uppstar i systemet.

« Avgrada till sist rérdndarna in- och utvandigt med ett avgradningsverktyg fore installationen.

= Kom ihag att alltid gora ett trycktest efter montering av rorsystemet.

2026-02-16
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Monteringsanvisning Professor XP

4.1.2 Push on-ventil
= Montera en push on-ventil pa roret. Se till att ventilen har ratt flodesriktning (se pilen pa ventilen) och att ratt anslutning
anvands nar en integrerad ventil har valts. Stédhyllsa behévs inte!

* Se montage anvisning for ventil.

a:‘(

4.1.3 Kompressionskopplingar

« Vid montering av en kompressionskoppling utsétts roret for stora krafter som utgor en risk for att roret trycks ihop. For att
undvika att réret trycks ihop vid montering av en kompressionskoppling ska ett stodhyllsa sattas i réret (medféljer alltid i
leveransen).

= Stodhyllsa ska placeras inuti réret pa baffeln. Staga alltid upp kopparoret nar stodhyllsa satts i.

= Montera en kompressionskoppling och/eller ventil pa roret. Dra inte at muttern alltfor hart eftersom det kan gora att roret
deformeras.

* Se bruksanvisningen for kompressionskoppling.
4.1.4 Flexibla slangar
= Vara flexibla slangar kan anvandas bade med push on- och kompressionskopplingar.

= Vi rekommenderar att du anvander vara flexibla slangar med push on-kopplingar for ett enklare och snabbare montage.

< Vid anslutning till en sluten ventil med integrerad push on-koppling kan en flexibel slang med rak dnde (hane) anvandas,
alternativt push on-koppling (hona) och ett kort kopparror.

* Se montage anvisning for flexibla slangar.

*L =70 mm (sékerstéller korrekt insattningsdjup samt mojlighet att demontera anslutning vid behov).
Lindab flexibla slangar fins aven med slat, rak &nde for att ansluta direkt till Push-fit anslutning.

Lindab forbehaller sig ratten att gora andringar utan féregdende meddelande @) Lindab’“‘ 15
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4.1.5 Mojliga anslutningar for vattenburen kyla eller varme (tva anslutningsror, standard)
Alla Professor XP aktiva kylbafflar kan antingen ha "2 anslutningsror” eller ”4 anslutningsror” som standard (se 4.1.6). Baffeln
med tva vattenanslutningsror innehaller bara en vattenkrets (kyla eller varme).

Alla anslutningsror ar @ = 12 mm.

Professor XP:

F-45, F-60, I-45 och 1-60 kyla eller varme (standard),

1-62, J-60, K-60, L-60, X-60, Y-60 och Z-60 (takanpassade modeller).

Sett frén sidan

Sett ovanifran

F-45, F-60, 1-45, 1-60 och alla takanpassade modeller

OO

o]0

Lindab forbehaller sig ratten att gora andringar utan féregdende meddelande
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4.1.6 Méjliga anslutningar for vattenburen kyla och varme (fyra anslutningsror, standard)
Baffeln med fyra anslutningsror innehaller tva vattenkretsar. En krets for uppvarmning och en krets for kylning.

Alla anslutningsror ar @ = 12 mm.

Professor XP:  F-45, F-60, I-45 och 1-60 kyla eller varme (standard),
1-62, J-60, K-60, L-60, X-60, Y-60 och Z-60 (takanpassade modeller).

i H H

o . =
Sett fran sidan =

- {“& - Sett ovanifran

F-45, 1-45 F-60, I-60 och alla takanpassade modeller

! ﬂl

AT 00 IEN

% e || e

o=
S===g

¥

FKompy | =

i ¥

M%E/— [ —

A
U 010
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4.1.7 Vattenrorets matt och placering.

F-modeller
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4.2 Luftanslutningar

4.2.1 Installation av luftanslutningen

Primarluftanslutningen maste kopplas in enligt anvisningar fran en ventilationsspecialist. Lindabs kylbafflar kan med fordel
anvandas tillsammans med Lindabs kanalsystem Safe®.

Vi rekommenderar en flexibel kanalanslutning som Lindab DRATMFU-100 for att kompensera for olika installationsnivaer eller
olika riktningar pa anslutning och kanal samt for att forhindra att buller sprids fran rérsystem till tak.

Alla tilluftsanslutningar = @100 mm

|

|

[

|

‘ Sett (Lvan-
‘ ifran
|
[

|

I

|

n

T A
|

4.2.2 Méjliga anslutningar for tilluft
Bade horisontell (A) och vertikal (B) tilluftsanslutning &r som standard utrustade med Lindab SafeClick®.

4.2.3 Mojliga anslutningar for franluft (plusfunktion, endast XP-60-modeller)
Franluftsanslutningen omfattar en KSU-ventil och en VRGM som standard (3100 eller @125).

Om det finns tva luftanslutningar 2 x 100, ska L for Professor XP vara langre an 1,4 m for att kunna f&s med plusfunktionen
franluft.

|

: L,,.* < 1400 => x = 235 mm

« 7 L *>1400 => X = 549 mm
KSU — \

\ . X
VRGM:----- A
= T Jihl
©
L *

*L,.m = Nominell langd (bestllningslangd).

o

4.3 Mojliga anslutningskombinationer (standard)

Madjliga Professor XP-anslutningar,
Tilluft (A, B) och vatten (1, 2, 3, 4).
A: 1,2,3,4
B: 1,2,3,4

Lindab forbehaller sig ratten att gora andringar utan féregdende meddelande @) Lindab
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Monteringsanvisning Professor XP

4.4 Elektriska anslutningar (plusfunktioner)

Baffeln behdver bara anslutas elektriskt nar plusfunktioner har valts till, och tack vare prefabriceringsmetoden blir inkopplingen

lika enkel som "plug-and-play”. Komponenterna installeras alltid i narheten av vattenanslutningen i baffelns ande.
For mer information, se Regula.

4.4.1 Regula-komponenter pa baffeln

Kondessensor

N

Z //\
(™

>

Kylventil med stélldon Varmeventil med stalldon

Stalldon Stalldon

Regula Secura

o e e e e e e o e e e = = = = -

1
1
1
1
1
1
1 Ventil Ventil
1
1
1
h . s
Iy e
Iy . -,
1 ’
| \ ‘ ’
| I L2 ’
[ ol ’
| B Zi ’
’
’
- /
E‘ \ E - E
— .-
AERRRE
7|
§ g
. < thil / ®
B ES
" \ "
i ) \ 2 = n
\
\
\
\
A
oo ®
Regula Combi Regula Connect-kort

Multi Pascal Basic

ZJLINDAB =

(med skyddskapor, tillval)

2026-02-16

L

Lindab forbehaller sig ratten att gora andringar utan féregdende meddelande @) Lindab®


https://itsolution.lindab.com/SoftwareStats/SoftwareService.svc/redirect?scope=sdb-resource&url-version=2&streamId=G0Dl2DRwWjy&resourceId=LOPELmk6w8X
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4.4.2 Exempel 1:
Kopplingsschema
for Regula Connect Multi

Ga till www.lindQST.com
och soker efter "Kopplingsschema konfigurator
for att hitta ratt schema for din konfiguration.

lindab

Regula Combi

Otincan

T568B

| for ett battre klimat

Professor XP

21 m m Vit/Orange

22 wwm Orange

40 m m Vit/gren

32 mmm Bla

31 m m Vit/bla

41 mmm Gron
andar maste [ Vit/brun
isoleras Brun

Rc LINK

Stalldon on/off Vid be_stallmng av fyra anslutningsror
24V varme kan aven ett stald(in anslutas till OBS: Tradférgerna
e e varmekretsen folier inte standard 23
— OBS: Tradfargerna . Oljer inte s
foljer inte standard (gratonat). 24
10 G
; Till andra Regula Connect Multi O
o =
Kondenssensor Till andra Requla G £ Multi
Stalldon on/off it o7 ill andra Regula Connect Multi
24V kyla '\\ B \ S~ 2Rodmm 8 B 5 YT eco-
~ ( B E g‘ Svart
- Brun mm 4 ___ 1 mmmBrun_| 5
OBS: Tradfargerna Bla wem 5 . 2w Bla - ;‘ S9
féljer inte standard ) it St B = fi_ed
OBS: Tradfargerna foljer inte standard
4.4.3 Exempel 2: Regula Combi

Kopplingsschema
for Regula Connect Basic

©indas

JiE

iy
Q
=B runEENE

Vit
Gron

2
1

2
]

WmSyart
mmRod

LINDAB =

Bla

EmBrun

mBla S
Q

Stalldon on/off Vid bestéllning av fyra anslutningsror
24V Varme kan aven ett stélldon anslutas till OBS: Tradféirgerna
— OBS: Tradférgerna Varm(ekretse” féljer inte standard
foljer inte standard (gratonat).
;- Till andra Regula Connect Basic —LE
—
. Kondenssensor Till andra Regula Connect Basic
Stalldon on/off :
>4V Kyl 1Vit 37
yia ‘\ \'/_2 Réd mm 8 s M e o]co.
o ( \ ‘ ‘g ‘ g‘ Svart
- Brunmm 4 __ 1 mmmBrun | kS
OBS: Tradférgerna Bl& mmm 5 2 mmm B4 oz %‘ o
féljer inte standard B~ il e =S

OBS: Tradfargerna folj
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4.4.4 Regula Connect pa baffeln

Anslutningskort forinstalleras nér baffeln bestélls med

plusfunktioner. Se Regula Connect fér mer information.

Regula Connect Basic

T AR AR A AP AR AR

4.4.5 Regula Secura pa baffeln
Regula Secura forinstalleras nar baffeln bestélls med
plusfunktioner. For mer information, se Regula Secura.

Kondensensor och Regula Secura

________ Regula Secura

|
|
|
|
|
Kabel till P - = - Kabel till Regula :
Regula | Secura fran sensor \
Secura : : P ———— - Tilloppsror |
%, ! I
: I r - - — - Buntband |
E I I |
El RO I - - - Kondenssensor |
Kondenssensor #|f 1 ! |
B | |
H : : | r - Buntband I
Hp P! |
= 1 | .
: oy ! : Batteri- - - - — Bl :
H I I I
H | | 1 |
H : I I : I Underplét- - - : I
: I | I I |
o I S ! : |
H v
> g g ! 1
- L ya7a
g E / |
|
I
I
&
S =

Lindab forbehaller sig ratten att gora andringar utan féregdende meddelande

Professor XP

4.4.6 Ventiler och stalldon pa baffeln
For beskrivning, se 2.16.

4.4.7 Regula Combi pa/med baffeln
Regula Combi kan regleras och
programmeras lokalt pd skarmen
eller fjarrstyras via ett EXOLINE-
eller MODBUS-system. Hanterar
bade 24 V- och 0-10 V-enheter.

Se dokumentationen for Regula
Combi.

4.4.8 Stalldon
For beskrivning, se 2.16.

2026-02-16
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5. Installera produkten

5.1 Hantera produkten
For hantering av produkten, se 2.5.

5.2 Anpassning till taksystem
5.2.1 Taksystem

01 T24/T15 Lay-in 600 (1-60 ) Baffel 03 Fast tak (L-60) Baffel
Danotile T24/T25 ( Plus funktion )
Ecophon T24
Rockfon A24

595x595
g W 7 IS, v

04 Dampa Clip-in ( X-60 ) Baffel 05 Dampa Clip-in (K-60) Baffel 06 Luxalon SQ Clip-in ( X-60 ) Baffel
fasad kant ( Plus funktion ) fyrkantig kant ( Plus funktion ) ( Plus funktion )
y
©
N
600x600 e avfasning 45° x5 600x600 Q—f 600x600 avfasning 45° x3

07 Danotile Contur ( X-60 ) Baffel 08 Ecophon Focus DG (J-60 ) Baffel 09 Rockfon E10 24 (Y-60 ) Baffel
Echophon D Plus funktion ) ( Plus funktion ) Ecophon -E /T24 ( Plus funktion )

(
Rockfon D-XL

599x599 592x592 575x575

| " ¥

i 7 7 L =
el ‘

10 Rockfon E10 15 (Z-60 ) Baffel 11 Danotile Markant (Y-60) Baffel 14 Ecophon Focus DS ( X-60 ) Baffel
Ecophon -E/ T15 ( Plus funktion ) ( Plus funktion ) Rockfon Sonar X ( Plus funktion )

584x584 W 575x575 599x599
Z VV !

21 T24/T15 Lay-in 625 (1-62) Baffel
( Plus funktion )

15

13

619x619
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5.2.2 Anpassning till taksystem

Standardmodellerna 1-45, 1-60, F-45, F-60

T24/T15 Lay in 600

e aore T s Mattabell for
,/' standardmodeller, se 3.2
I-modeller
1-60 = PN = Infalld i undertak typ OL.
|-45 @Q F-modeller
592 8) | Synligt montage mot fast
(1-45) 442 (B) ! undertak.

Langd (A) =L, - 8 mm

Takanpassade modeller I-62, J-60, K-60, L-60, X-60, Y-60 och Z-60

F-45
F-60

Synligt (Frihangande eller infalld i undertak)

| (F-45)1915 | 59
(F-60) 2105 |171

%

&, e
e
I

(F-45) 442 (B) |
(F-60) 592 (B) I
Langd (A)=L -8 mm

T24/T15 Lay in 625 CLIP-IN-L
2105 196 210.5 191
% V
N\ iy
H Ot L-60 O
617 (B) 592 16 (X)
Langd (A) = (L, /600) x 625 - 8 mm 624 (8)
Se tabellen nedanfor. Langd (A) =L, +24 mm
e [
CLIP-IN-DG \ \ GLIP - IN -UNIVERSAL
210.5 127 ‘ j : ‘ 210.5 127
v j 7
7 L 4‘ Z
N AN\
) - E) @ @
: © [ ©
= :Cf (eSS = :[?
548 ‘ 22 (X) 548 25.5 (X)
574 ‘ 599 (B)
| 592 (B) ' I
Langd (A) =L -8 mm Langd (A) =L, -1 mm
CLIP - IN - METAL ) ‘ CLIP-IN-58
210.5 127 e — 2105 Y154, 7:163
7 % )AW
. N N
- ] G
. . I
K_60 | _% -2 5 p—
K }
] 548 25.5 (X) Y =575(B) (124
509 (B) Z=584(8) (115)
‘ Langd (A) = L.~ 1 mm Y-60: Langd (A) = L, - 25 mm
Z-60: Langd (A) =L, - 16 mm
Professor XP Loom® [Mm] A [mm] B[mm] | X**[mm] S?Eg}r;']kt Taktyp ***
1-62 1242, 1867, 2492, 3117, 3742 ** 617 - 21
J-60 1192, 1792, 2392, 2992, 3592 592 22 08
K-60 1199, 1799, 2399, 2999, 3599 599 25,5 Gatill 3.4 05
L-60 1200, 1800, 2400, 3000, 3600 1224, 1824, 2424, 3024, 3624 624 16 Materialdata, 03
X-60 1199, 1799, 2399, 2999, 3599 599 25,5 se tabeller. 04, 06, 07, 14
Y-60 1175, 1775, 2375, 2975, 3575 575 - 09, 11
Z-60 1184, 1784, 2384, 2984, 3584 584 - 10

*L,.m = Nominell langd (bestallningslangd).

*kk

** Elansmatt. - = Modellen har ingen flans, se dven 5.4

: Oversikt dver taksystem, ga till 5.2 Taksystem (féregéende sida).

Tabell 6. Matt pa Professor XP takanpassade modeller.

Lindab forbehaller sig ratten att gora andringar utan féregdende meddelande
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Monteringsanvisning

5.3 Allméanna installationsprinciper

5.3.1 Infalld i undertak med T-skena

\p ) N

Professor I-modeller och takanpas-
sade modeller

5.3.2 Utanpaliggande, dikt mot undertaket

Professor F-modeller

5.3.3 Utanpaliggande, frihangande

Ny N N

lindab | for ett battre klimat

Professor XP

5.3.4 Frihdangande Over perforerat undertak eller under-
tak av rastertyp

5.3.5 Infalld i (fast) undertak

A
AB:

A
=

5.3.6 Infalld i (fast) undertak

\p = N

Professor F-modeller

Lindab forbehaller sig ratten att gora andringar utan féregdende meddelande
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5.4 Forbereda produkten for installation
Baffeln ar forberedd for installation med gangstéanger M8. 4 x M8 per baffel narL <2700 mm

6 x M8 per baffel nar L > 2700 mm

Fastpunkter for gangstang, modeller utan flans:
F-45, F-60, 1-45, 1-60
1-62, Y-60, Z-60 (takanpassade modeller)

L, /A
A/2 ENDAST om A > 2700 _
« 396 ‘ 396
R
| | \
A f f f A
0l 0 | ! !
—| O
21 d 1 1 A 1 1
=-——-"—F%t 5 — - — - — - — - —F/ - - —— - —— = —— = —— 5~ —— — —— — ]

F-45/1-45
-
[
I
3
o |
A
&
o
-
i
[
" |
'
[
|
[
|
[
|
i
@
Y
S
|
[
i
B

191,5
210,5

<
<t

Fastpunkter for gangstang, flansmodeller:
J-62, K-60, L-60, X-60 (takanpassade modeller)

A/2 ENDAST om A > 2700

» 396 X

X
>
4
A

: w
©
3}
4

210,5

| Ll
S I Y S N S |
o gyt |
O" | | | | | |- .
—
N
v v
A
>
Professor XP
I-62%* 1242, 1867, 2492, 3117, 3742 ** 617 - 21
J-60 1192, 1792, 2392, 2992, 3592 592 22 08
K-60 1199, 1799, 2399, 2999, 3599 599 255 Al 34 05
L-60 1200, 1800, 2400, 3000, 3600 1224, 1824, 2424, 3024, 3624 624 16 Materialdata, 03
X-60 1199, 1799, 2399, 2999, 3599 599 25,5 se tabeller 04, 06, 07, 14
Y-60 1175, 1775, 2375, 2975, 3575 575 . 09, 11
Z-60 1184, 1784, 2384, 2984, 3584 584 - 10
*L,.m = Nominell langd (bestallningslangd). ** : Flansmaétt. - = Modellen har ingen flans.

** - Qversikt dver taksystem, g till 5.2 Taksystem.

Tabell 7. Matt pa Professor XP-modeller med plusfunktion.

2026-02-16
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Ta bort extra

= undertaksplattor
- e och T-skenor
for att skapa

tillrackligt med
arbetsutrymme.

5.5. Grundlaggande steg for installation av produkten

\\

gangstangerna, se mattritningar och
tabell pa foregéende sida (for samtliga
Professor XP-modeller).

For att hitta ratt infastningspunkter fo}

—— Servicevajrar

14-60
I kg!

Tung produkt!

De langsta Professor
XP-modellerna &r 3,6
meter ldnga och vager ca
52 kg.

Anvand professionell
lyftutrustning.

Lindab rekommenderar att frontplattan
tas bort helt fore installation i tak.
Ga till punkt 7. Underhall, 7.2 Oppna
frontplattan, tilluft

{SOEEXE) [SAEER;

Lindab forbehaller sig ratten att gora andringar utan féregdende meddelande @) Lindab’“‘ 27

2026-02-16



28

lindab | for ett battre klimat
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Satt tillbaka

T-skenor och undertaksplattor

Observera att denna installationsprocedur visar en installation i ett befintligt tak med T-skenor. | en helt ny byggnad installeras bafflarna ofta
fore taksystemet.

Tung produkt!
De langsta Professor
XP-modellerna ar 3,6
meter langa och vager ca

Anvand proféssionell
lyftutrustning.

2026-02-16
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5.5.1 Tackkapor for Professor XP-F-modeller
Tva olika typer av tackkapor finns tillgangliga for Professor XP F-45 och XP F-60. Ange CC for tackk&pa mellan tva bafflar och
CW for tackkapa mellan baffel och vagg.

Lom /

u\fran gaveln
. a baffeln

A

j XP F-45/F-60 ik cC il XP F-45/F-60
‘ . . . ‘ fra I
CC képa installerad mellan tva bafflar. ‘;a%g;\éfnn
L, .. = Exakt avstand mellan gaviar (i mm) = orderlingd R\ q
Den verkliga producerade langden kommer att varaA=1L_ '

- Lnom -
Z /
‘ XP F-45/F-60 LI: CwW j
S |
i fran gaveln

S pa baffe} -

CW Képa monterat mellan en baffel och vagg. A ‘ —
L, ... = Exakt avstind mellan gavel och vdgg (i mm) = orderldngd R \ )
Den verkliga producerade langden kommer attvaraA=1L_ -5 mm ! b

F-45 =400 / F-60 = 550
F-45 = 300 / F-60 = 450

avelflansens topp
Fastets flans

\ 4

\ 4

Center av baffel

’ Center av féastet

)

i

i

i
> !’
P

_ F-45=150/F-60 = 300
Alternativa hal

Sjalvborrande skruvar for fasta gavel pa baffel.
Skruvar (x4) ingar.

CW vaggfaste pa vagg maste vara
inriktat med fastet pa XP-F gavel.
Skruvar for vagg ingar ej.

CW Montage av képa.
Skruvar (x8) ingar.

Bestéllningskod

PRO [ X0C = XX = xxoxx¢ = NON XXXX
CC 45 (L,,.,) Nominell Kapa
CcwW 60 kaplangd perforering fR;L
[mm] typ 9
200 mm - 3600 mm NON And?;)?srger
istegom 1 mm (NON=perforerad) - - — -
CC kapan installerad (skruvarna ar isatta).

Nar CC, CW nominell k&plangd (L

nom)

Lindab forbehaller sig ratten att gora andringar utan féregdende meddelande
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6. Injustering och driftsattning

6.1 Luftfléde och tryck
Produkten ar forinstalld pa fabriken for bade primart luftflode och statiskt tryckfall, s& vanligtvis kravs ingen justering pa plats.
Forinstallningen finns angiven pa produktetiketten, sdsom visas i 2.11.

OBS! Det statiska tryckfallet maste uppratthallas av ventilationsaggregatet for att n& den avsedda kapaciteten. Darfor bor det
vara tillrackligt att mata det statiska trycket i dysan (se 6.3.1) for att garantera korrekt luftfléde.

6.1.1 Reglerskruvar for JetCone
Ej relevant for Professor XP

6.1.2 Hitta varden for JetCone-skruvarna
Ej relevant for Professor XP

6.2 Spridningsbild
Baffeln kan bestillas med olika spridningsbilder for att skapa olika luftkastlangder, kort (30°), medell&ng (16°) eller lang (0°).
Standardinstéllningen ar kort (30°).

6.3 Mata lufttrycket och berékna luftflodet
For att dubbelkontrollera primarluftflédet maste det statiska trycket i dysan matas forst. Det statiska trycket ar det lufttryck
som finns vid dysorna.

6.3.1 Mata dysans statiska tryck och lufttrycket

 En manometer (analog eller digital) behévs for att mata lufttrycket. Lindab rekommenderar PC410.
e Sattin matroret i den speciella méatdysan.

= Avlas dysans statiska tryck pa tryckmataren (PC410).

Lindab PC410
Bestallningsnr: 103344

Lindab forbehaller sig ratten att gora andringar utan féregdende meddelande @) Lindab@
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6.3.2 Berékna det faktiska luftflodet
« Efter att ha métt det statiska trycket berdknar du det specifika luftflodet per dysa:
APy dar: q,,, = luftflédet per dysa och Ap

L = statiskt tryckfall i dysa
48?konst.)

qa/n =

stat

= Efter att ha faststallt korrekt luftflode per dysa, maste antalet dppna dysor (2.11) faststallas for att kunna berékna det
primara luftflédet:

A, = Ngppen X Ay dar: q, = luftflédet (baffel) och Nyonen = tOtalt antal 6ppna dysor

6ppen

Alternativt kan det faktiska luftflédet avlasas i diagram 1.

= Nar matningen av det statiska trycket ar klart, kontrollera mot tabellen och diagrammet pa insidan av den 6ppningsbara
perforerade frontplattan (eller anvand diagram 1), och anvand bade det uppmétta statiska dystrycket och det totala antalet
Oppna dysor (etiketter se 2.11) for att lasa av det faktiska priméra luftflédet g..

Exempel med hjalp av diagram 1
Professor XP: PRO-I-60-12-1x100-A1-1200-2,4-60-35

Ap__. =60 P_(statiskt tryckfall) n_ =217 st. => q. = 35 I/s primart luftfléde
stat a oppen a
Ap, [P,] Total open nozzles
100 40 50 60 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375
920 400
80
70 450
60 500
50 550
40
30
20 q, [I/s]
5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80

Exempel med hjalp av diagram 1 (se 6.3.5) visar antalet 6ppna dysor som kravs for att uppna ett visst luftflode vid ett givet tryck.

Lindab forbehaller sig ratten att gora andringar utan féregdende meddelande @D Lindab
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6.3.3 Andra det faktiska luftflodet

Det faktiska luftflodet kan endast &ndras genom att du stanger (farre antal 6ppna dysor) och dppnar dysor (fler antal 6ppna
dysor) enligt diagram 1 (&ndras individuellt) eller genom att du &ndrar det faktiska statiska trycket i ventilationsaggregatet (hela
systemet andras).

Bade dyspluggarna (order no. 642502) och dysproppverktyg (order no. 642635) finns som tilloehér.

6.3.4 Spridningsbild
Se 6.2.

6.3.5 Professor XP tryck-/luftflodesdiagram

Ap, [P] Totalt dppna antal dysor

100‘ i 40 50 60 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375
90 400
80
70 450
60 500
50 550
40

30

20 q, [I/s]

5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80

Diagram 1 Professor XP tryck-/luftflodesdiagram.

6.4 Vattenflode

6.4.1 Forinstéllning av ventiler

Alla integrerade reglerventiler (plusfunktion) levereras utan installningar. Forinstallningen maste goras pa plats.
Information om fdrinstéllning av ventiler finns i dokumentationen fér LinFlow-A (vinklad) och LinFlow-S (rak).

6.4.2 Strategi for balansering

Lindab rekommenderar att vattensystemet alltid balanseras for att f& god varmekomfort i alla omraden, for att undvika
ljudproblem och spara energi. Flddesbalans ar nédvandig for att alla bafflar (paneler eller fasadenheter) i systemet alltid férsorjs
med det vattenflode som ar nédvandigt (projekterat) (beraknas med produktkalkylatorn for vattenburna I6sningar pa www.

lindQST.com).

Lindab forbehaller sig ratten att gora andringar utan féregdende meddelande @D Lindab
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7. Underhall

Rengdringsintervallet beror p& inomhusmiljon dar baffeln ar placerad. Vid optimala férhallanden behéver bafflarna bara
rengoras vart femte ar.

= Oppna underplaten (tilluft) utan verktyg (7.2).

= Rengor undersidan av batteriet och insidan av underplaten med en dammsugare.

= Anvéand bara ljummet vatten och ett milt rengéringsmedel och en fuktig trasa for att rengéra underplaten.
= Oppnainspektionsluckan (7.3).

e Rengor tryckfordelningsladan och luftanslutningen med en dammsugare.

* Reng0r ovansidan av batteriet, dysor och mixkammaren med en dammsugare.

7.1 Ta bort det framre tilluftsgallret
Ej relevant for Professor XP.

7.2 Oppna underplatta

F-45 / F-60

Stodfaste till underplaten x2

2 st. pa varje baffel nar L >27 m

m

Underplaten hanger nu i servicevajern. Underplaten
kan plockas ned nar den har kopplats loss fran
servicevajern.

Folj stegen ovan i omvéand ordning
E till A
for att satta tillbaka underplaten

Lindab forbehaller sig ratten att gora andringar utan féregdende meddelande @) Lindab@ 33
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1-45/1-60.

Galler aven for alla modeller med plusfunktion 1-62, J-60, K-60, L-60, X-60, Y-60 och Z-60.

) —% A
r'd_-_-s-_ ‘ e

—_ = - R

Stodfaste till underplaten x2
2 st. pa varje baffel nar L >27m

Underplaten hanger nu i servicevajern. Underplaten
kan plockas ned nar den har kopplats loss fran
servicevajern.

Folj stegen ovan i omvéand ordning
E till A
for att satta tillbaka underplaten

Lindab forbehaller sig ratten att gora andringar utan féregdende meddelande @) Lindab®
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7.3 Oppna inspektionsluckan
Oppna underplaten. Se 7.2. Oppna underpléten.
Observera att det finns 2 st. inspektionsluckor om produkten har 2 x 100-ventilatonsanslutningar. En i varje ande.

Via inspektionslucka kommer du at kanalen och andra
anslutningar.

7.4 Sanka ned batteriet
Ej relevant for Professor XP.

2026-02-16
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8. Tillbehor

Fraga Lindab om de tillbehér som omnamns i detta dokument. Ytterligare tillbehor (och med andra dimensioner) finns tillgangliga
pa forfragan.**

Bestéllningskod Bestallningsnummer
2-vags reglerventil LinFlow-S-12 rak — push on 686552
2-végs reglerventil LinFlow-A-12 vinklad — push on 686554
4 st. gangstang M8 — 100 mm + 4 st. Z-konsoler + 16 st. skruvar med mutter p& begéaran
4 st. gangstang M8 — 500 mm + 4 st. Z-konsoler + 16 st. skruvar med mutter pa begéaran
4 st. gangstang M8 — 1000 mm + 4 st. Z-konsoler + 16 st. skruvar med mutter pa begéaran
6 st. gangstang M8 — 100 mm + 6 st. Z-konsoler + 24 st. skruvar med mutter pa begéaran
6 st. gangstang M8 — 500 mm + 6 st. Z-konsoler + 24 st. skruvar med mutter pa begéaran
6 st. gangstang M8 — 1000 mm + 6 st. Z-konsoler + 24 st. skruvar med mutter pa begéaran
Stalldon A 40405 24 V pa/av NC (normalt stangd) — 1 m halogenfri kabel 684601
Stalldon A 41405 24 V pa/av NO (normalt 6ppen) — 1 m halogenfri kabel 684603
Stalldon APR 40405 0-10 V mod. NC (normalt stangd) — 1 m halogenfri kabel 684667
Stalldon APR 40405 0-10 V mod. NC (normalt stangd) — 1 m kabel 684604
Avluftare 12 mm, Push-fit 647690
Ballofix 12 mm med handtag — avstéangningsventil 642663
Ballofix 12 mm utan handtag — avstangningsventil 642662
Stodhylsa 12x1,0 mm 884022
Flexibel slang O2stopp_DN10 0,4 m -JG12 push - JG12 push 686566
Flexibel slang O2stopp_DN10 0,4 m — JG12 push - rak &nde 12 mm 175984
Dysplugg (Professor, Plafond) 642502
Dysproppverktyg (Professor, Plafond) 642635
Tackkapa PRO-CC/CW-45-XXXX-9003*** 176412
Tackkapa PRO-CC/CW-60-XXXX-9003*** 176412
Lindab PC 410 103344
Regula Combi, se: "Tillbehor” *x
Regula Connect-kort Basic *[rx
Regula Connect-kort Multi *[rx
Regula Secura *x
Push-fit vinkelkoppling 12 mm 884014
Push-fit rak koppling 12 mm 884050
Push-fit demonteringsverktyg 12 mm 884087
Push-fit demonteringsverktyg 12 mm litet 646881
Battringsfarg RAL 9003 — 25 ml 174759
Battringsfarg RAL 9010 — 25 ml 642531
Transformator, 24V AC uteffekt *f*

Tabell 9. Bestallningskoder och nummer for grundlaggande Professor XP-tillbehor.

*se”Regula Connect — vad ingér?”
**se: "Tillbehdr”

FHEXXXX = 0200 (mm) - 3600 (mm); inkl installationsfasten.
Se detaljerad bestéliningskod i 5.5.1 i detta dokument.
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www.lindab.se

De flesta av oss tillbringar storre delen av tiden inom-hus.

Inomhusklimatet ar avgdérande for hur vi mar, hur mycket
vi orkar och om vi haller oss friska.

Vi pa Lindab har darfor gjort till var viktigaste uppgift att
bidra till ett inomhusklimat som forbattrar ménni-skors
liv. Det gor vi genom att utveckla energieffektiva ventila-
tionsldsningar och hallbara byggprodukter. Vi vill ocksa
bidra till ett battre klimat for var planet genom att arbeta
pa ett satt som ar hallbart for bade méanniskor och miljon.
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