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Vad du behover:
. PC med HTML5-webblasare, som Chrome, Firefox, Edge eller Safari.
. Router med DHCP-server /eller statisk |IP-adress.
. Ethernetkablar

Anslut routern till datorn och Regula Master.

Regula Master tilldelas en IP-adress som visas langst upp i menyn pé displayen nar hégerpilen trycks in. Om du ansluter
till ett internt natverk ansluter du bara till natverket (tradIdst eller med kabel).

I ménga fall behovs en statisk IP-adress fran det lokala natverket. For att fa detta maste den lokala IT-supporten vara
involverad.

Den statiska IP:n stélls in manuellt p4 RM-enheten med tryckknappar.

Meny: Konfiguration-> Kommunikation-> TCP/IP-> Stéll in statisk IP.
Skapa en anslutning

Regula Master HTML Router PC

*OBS! Alla Regula Master levereras med samma PLA:ELA fran fabriken. Andra dessa innan du startar installationen.
Det gar att géra pa tre sétt.

e  Fran display. Klicka tva ganger pa hogerpilen i huvudmenyn och andra. Gor detta pa alla RM.
Fran IP-inloggning till alla Regula Master-enheter, i instéliningar.
Med Application loader.

Example: Global RM: 123:123
Lokal RM 1: 1:1
Lokal RM 2: 2:2

Oppna webblisaren och skriv in IP-adressen fér Regula Master.
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3. Inloggningssida

Inloggningssidan for Lindab Pascal Operate visas som en visningsatkomst med:

Anvandare/Lésenord: End user: lindab
Operator: operate
Service: pascal

Atkomst fran anvindarinloggningarna:

End user: Oversikt, installningsvarden och inomhusklimatvarden i alla zoner/rum.
Atkomst till installationsguiden.

Operator: Aven installning av standardvérden.

Service: Aven avancerade instéliningar, fullstandig parameterlista, fléktinstéllningar med
mera.

Admin: Endast Lindab R&D atkomst.

4. Instidllningsguide

Vid férsta inloggningen till Global RM 6ppnas installationsguiden.
Detta &r en installationsguide fér genomgang.
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5. Andra ditt 16senord

N&r du &ndrar I6senord for Operator- och Service inloggning, ga till "anvéndare”,
1. Valj "Operator” eller "Service”
2. Andra l6senord

Welcome to

PascalOperate™

I Selup- Wieaid

Change password
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Menyer och funktioner i Pascal Operate

6. Menyn Oversikt

Oversiktsmenyn ger atkomst till hela systemet fran Global RM till Lokal RM och ned till alla tillufts- och franluftsregulatorer
och flédes- och temperaturenheter.

Overst i 6versikten visas systemvérden enligt sensorerna i systemet.

Ga till Iagre nivaer genom att klicka p& den vénstra menyn eller ikonerna i stréangstrukturen.

7. Instdliningsmeny - Global RM

Ga igenom menyerna for att ansluta och namnge (ID) Global RM till lokala RM.
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8. Instillningsmeny - Lokala RM-enheter

Ga igenom menyerna for att aktivera enheterna tilluft, franluft och fléde och temperatur i systemet.

Ha PLA:ELA-adresserna till hands och namnge alla enheter (ID).

OBS! Kom ih&g att stélla in typ nar du aktiverar Franluft. ERC dr med Regula Combi, FTCU &r ansluten direkt till LRM.

il MARELE

B g v 1

B b

9. Instidllningsmeny - Tillforsel

Stall in alla tillluftsenheter.

Ga igenom stegen i menyn. Nar allt &r installt i regulatorn klickar du pa *Confirm settings” (Bekréfta instéllningar) for att
skriva in till regulatorn.

B DUk

i i Wit g

Lindab férbehéller sig ratten att géra dndringar utan féregdende meddelande @) Lin d ab® 7

2025-09-22



lindab | For ett battre klimat

Lindab Pascal Operate

10. Instillningsmeny - Franluft

Anvand flédesregulatorernas typ/storlek och kvantitet.

OBS! EUC motsvarar en FTCU.

11. Instidllningsmeny - Flode och temperatur

Anvand storleken pa flodes- och temperaturmétningsenheten (FTMU).

OBS! Tilluft &r avsett for framtida bruk.
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De flesta av oss tilloringar stérre delen av tiden inom-

hus. Inomhusklimatet &r avgorande for hur vi mar, hur

mycket vi orkar och om vi héller oss friska.

Vi pa Lindab har darfoér gjort till var viktigaste uppgift att
bidra till ett inomhusklimat som forbattrar manni-skors
liv. Det gor vi genom att utveckla energieffektiva ventila-
tionslésningar och hallbara byggprodukter. Vi vill ocksa
bidra till ett battre klimat fér var planet genom att arbeta
pa ett satt som &r hallbart for bade manniskor och miljon.
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